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	KARTA DOBORU WĘŻA ETH (PODGRZEWANEGO ELEKTRYCZNIE)
	A4  w.1

P-4-04

	
	DH
	Nr karty:       
	Data przyjęcia:  
	Nr zap. do DH: 
	

	Nazwa Firmy:       

	kod:        
	miejscowość:             
	ul. nr:       

	tel:          
	fax:       
	osoba kontaktowa:          

	Warunki pracy

	medium:                                               
	ciśnienie robocze:                               bar

	temperatura do utrzymania:                 °C
	temperatura zewnętrzna:          °C

	opis aplikacji:       

	inne czynniki: (dokładnie opisać)                      

	dodatkowe wymagania klienta:                

	wymagane dokumenty jakościowe:         

	Parametry węża

	średnica wewnętrzna:        mm
	długość całkowita Lc:        mm

	końcówka nr 1:          
	końcówka nr 2:           

	napięcie zasilające:         V
	typ czujnika temperatury1):         

	długość kabla sieciowego:       m
	rodzaj wtyczek 2):      

	ilość:        szt
	wymagany regulator temperatury3): TAK / NIE

	nr seryjny z tabliczki znamionowej dotychczas stosowanego węża:      

	sporządził:                      
	data i podpis:       


1) PT100 (standard) / termopara K / termopara J / NI120 / inny – wyspecyfikować
2) Węże ETH dostarczane są standardowo bez wtyczek (wolne wyprowadzenia). Istnieje możliwość dostarczenia węża z wtyczką jednak niezbędne jest wtedy sprecyzowanie rodzaju wtyczki i określenie rozmieszczenia wyprowadzeń czujnika i grzałki we wtyczce
3) Jeśli klient nie posiada własnego regulatora temperatury i ma on zostać dołączony do oferty – zaznaczyć „TAK”. Nie trzeba wówczas precyzować czujnika temperatury.
Określanie długości całkowitej
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