=, TUBES®
Wl International

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory hydrauliczne ze stali nierdzewnej .

Adaptor 90° kompakt z GW BSP, stal nierdzewna, typ
A115C

Adaptor 90° wysokoci$nieniowy typu A115C kompakt z gwintami wewnetrznym BSP
(uszczelnienie stozek 60°). Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Adaptor 90° GW BSP 1/8" / GW BSP 1/8", AISI 316
Indeks: TI-A116C-02-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 152,78 zt (187,92 zt)
+10szt 123,68 zt (152,13 zt)

Adaptor 90° GW BSP 1/4" / GW BSP 1/4", AISI 316
Indeks: TI-A115C-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 110,112+ (135,44 zt)
+10szt 89,13 2+ (109,63 zt)

Adaptor 90° GW BSP 3/8" / GW BSP 3/8", AISI 316
Indeks: TI-A115C-06-SS

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 126,89 zt (156,07 zt)
+10szt 102,72 2+ (126,35 zt)

Adaptor 90° GW BSP 1/2" / GW BSP 1/2", AISI 316
Indeks: TI-A115C-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 161,33 zt (198,44 zt)
+10szt 130,60 z+ (160,64 zt)

Adaptor 90° GW BSP 3/4" / GW BSP 3/4", AISI 316
Indeks: TI-A115C-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 215,312+ (264,83 zt)
+10szt 174,30 z+ (214,39 zt)

Adaptor 90° GW BSP 1"/ GW BSP 1", AISI 316
Indeks: TI-A1156C-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 408,89 z+ (502,93 zt)
+10szt 331,01z (407,14 zt)

Adaptor 90° GW BSP 1.1/4" / GW BSP 1.1/4", AISI 316

Indeks: TI-A115C-20-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 604,02 zt (742,94 zt)
+4szt 532,95 zt (655,53 zt)

Adaptor 90° GW BSP 1.1/2" / GW BSP 1.1/2", AISI 316
Indeks: TI-A115C-24-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 976,94 zt (1201,64 zt)
+4szt 862,01zt (1060,27 z4)
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