=, TUBES®
Wl International

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory NPT .

Adaptor 90° z GW NPT, stal nierdzewna, typ A306

Adaptor 90° wysokocisnieniowy typu A306 z gwintami wewnetrznymi NPT
(uszczelnienie na gwincie). Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Adaptor 90° GW NPT 1/8" / GW NPT 1/8", AlSI 316
Indeks: TI-A306-02-02-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 82,65 z(101,66 zt)
+5s7t 64,68 z4(79,56 zt)

Adaptor 90° GW NPT 3/8" / GW NPT 3/8", AISI 316
Indeks: TI-A306-06-06-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 134,61 z+(165,57 zh)
+5szt 105,35 z4(129,58 z)

Adaptor 90° GW NPT 1/2" / GW NPT 1/2", AISI 316
Indeks: TI-A306-08-08-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 162,36 z(199,70 z)
+5szt 127,07 z4(156,30 z})

Adaptor 90° GW NPT 3/4" / GW NPT 3/4", AlISI 316
Indeks: TI-A306-12-12-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 262,99 74(323,48 z¥)
+5szt 205,82 z+(253,16 z})
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