
Adaptor 90° z GZ BSP/kołnierz SAE 6000, stal
węglowa, typ A121

Adaptor 90° wysokociśnieniowy typu A121 z gwintem zewnętrznym BSP
(uszczelnienie stożek 60°) oraz z kołnierzem SAE 6000 (uszczelnienie o-ring lub inna
uszczelka w rowku kołnierza). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Adaptor 90° kołnierz SAE 6000 1/2" / 1/2" BSP
Indeks: TI-A121-08

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Adaptor 90° kołnierz SAE 6000 3/4" / 3/4" BSP
Indeks: TI-A121-12

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Adaptor 90° kołnierz SAE 6000 1" / 1" BSP
Indeks: TI-A121-16

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 4,00 zł (4,92 zł)

Adaptor 90° kołnierz SAE 6000 1.1/4" / 1.1/4" BSP
Indeks: TI-A121-20

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Adaptor 90° kołnierz SAE 6000 1.1/2" / 1.1/2" BSP
Indeks: TI-A121-24

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Adaptor 90° kołnierz SAE 6000 2" / 2" BSP
Indeks: TI-A121-32

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe / Adaptory

hydrauliczne / Adaptory hydrauliczne ze stali węglowej
Adaptory hydrauliczne ze stali węglowej
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