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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory BSP .

Adaptor 90° z GZ BSP, stal nierdzewna, typ A116
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Adaptor 90° wysokocisnieniowy typu A116 z gwintem zewnetrznym BSP
(uszczelnienie stozek 60°) oraz z gwintem zewnetrznym BSP (uszczelnienie stozek
60°). Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Adaptor 90° GZ BSP 1/8" / GZ BSP 1/8", AlSI 316
Indeks: TI-A116-02-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 100,72 z4(123,89 zi)
+5szt 78,82 z4(96,95 zt)

Adaptor 90° GZ BSP 1/4" / GZ BSP 1/4", AlSI 316
Indeks: TI-A116-04-SS

W magazynie

Wysytka w 24h

+1s2t 90,84 z+ (111,73 i)
+5szt 71,09 zt (87,44 z0)

Adaptor 90° GZ BSP 3/8" / GZ BSP 3/8", AlSI 316
Indeks: TI-A116-06-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,24 z+(128,22 z})
+5szt 81,58 z+(100,34 z})

Adaptor 90° GZ BSP 1/2" / GZ BSP 1/2", AISI 316
Indeks: TI-A116-08-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 139,47 z4(171,55 z8)
+5s7t 109,15 z(134,25 z})

Adaptor 90° GZ BSP 3/4" / GZ BSP 3/4", AlSI 316
Indeks: TI-A116-12-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 191,93 z4(236,07 )
+5szt 150,20 zt(184,75 )

Adaptor 90° GZ BSP 1" / GZ BSP 1", AlSI 316
Indeks: TI-A116-16-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 275,23 z+(338,53 z¥)
+5szt 215,40 z4(264,94 zt)

Adaptor 90° GZ BSP 1.1/4" / GZ BSP 1.1/4", AISI
316
Indeks: TI-A116-20-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 548,40 z+(674,53 z})
+5s2t 429,18 z4(527,89 zi)
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