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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory BSP .

Adaptor - kolano 90° GZ BSP/GZ BSP nastawialny,

ocynkowana.

stal weglowa, typ A116N

Adaptor - kolano 90° wysokocisnieniowy typu A116N z gwintem zewnetrznym BSP
(uszczelnienie stozek 60°) oraz z gwintem zewnetrznym BSP (uszczelnienie 1SO-
1179 typ G: o-ring z pierscieniem ustalajgcym), nastawialny. Materiat: stal weglowa,

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Adaptor 90° GZ BSP 1/8" / nastawny GZ BSP 1/8"
Indeks: TI-A116N-02

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 66,22 zt(81,45 z0)
+10szt 46,47 z+(57,16 zt)

Adaptor 90° GZ BSP 1/4" / nastawny GZ BSP 1/4"
Indeks: TI-A116N-04

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 24,02 z4(29,54 zt)
+10szt 16,85 zt(20,73 z0)

Adaptor 90° GZ BSP 1/4" / nastawny GZ BSP 3/8"
Indeks: TI-A116N-04-06

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 33,81 z4(41,59 z4)
+10szt 23,73 (29,19 zh)

Adaptor 90° GZ BSP 3/8" / nastawny GZ BSP 3/8"
Indeks: TI-A116N-06

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 48,22 z4(59,31 zH)
+10szt 33,84 7t (41,62 z)

Adaptor 90° GZ BSP 3/8" / nastawny GZ BSP 1/4"
Indeks: TI-A116N-06-04

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 36,97 z4(45,47 zt)
+10szt 25,95 z4(31,92 zt)

Adaptor 90° GZ BSP 3/8" / nastawny GZ BSP 1/2"
Indeks: TI-A116N-06-08

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s5zt 49,77 z4(61,22 z0)
+10szt 34,93 z4(42,96 zi)

Adaptor 90° GZ BSP 1/2" / nastawny GZ BSP 3/8"
Indeks: TI-A116N-08-06

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 36,21 z4(44,54 zt)
+10szt 25,41 z4(31,25 z0)

Adaptor 90° GZ BSP 1/2" / nastawny GZ BSP 1/2"
Indeks: TI-A116N-08

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 73,37 z4(90,25 z})
+10szt 51,49 z4(63,33 z0)

Adaptor 90° GZ BSP 1/2" / nastawny GZ BSP 3/4"
Indeks: TI-AT16N-08-12

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 189,29 74(232,83 z¥)
+10szt 132,83 z4(163,38 zh)

Adaptor 90° GZ BSP 3/4" / nastawny GZ BSP 1/2"
Indeks: TI-A116N-12-08

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 69,90 z4(85,98 zt)
+10szt 49,06 z}(60,34 zt)

Adaptor 90° GZ BSP 3/4" / nastawny GZ BSP 3/4"
Indeks: TI-A116N-12

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 108,47 z4(133,42 zt)
+10szt 76,12 z+(93,63 zi)

Adaptor 90° GZ BSP 1" / nastawny GZ BSP 1"
Indeks: TI-A116N-16

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 152,03 z+(187,00 zh)
+10szt 106,69 z+(131,23 z1)

Adaptor 90° GZ BSP 1.1/4" / nastawny GZ BSP
1.1/4"
Indeks: TI-A116N-20

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 272,43 z+(335,09 z})
+10szt 191,18 z4(235,15 z4)

Adaptor 90° GZ BSP 1.1/2" / nastawny GZ BSP
1.1/2"
Indeks: TI-A116N-24

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 517,15 z(636,09 z})
+10szt 362,91 z4(446,38 z4)

Adaptor 90° GZ BSP 2" / nastawny GZ BSP 2"
Indeks: TI-A116N-32

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 914,25 zt(1 124,53 z¥)
+10szt 641,58 z4(789,14 )
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