
Adaptor - kolano 90° łukowe z GW BSP, stal węglowa, typ
A115

Adaptor 90° wysokociśnieniowy typu A115 z gwintami wewnętrznymi BSP, z nakrętkami
obrotowymi (uszczelnienie stożek 60°). Materiał: stal węglowa, cynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Adaptor 90° GW BSP 1/8" / GW BSP 1/8"
Indeks: TI-A115-02

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 22,90 zł (28,17 zł)
+10szt 17,92 zł (22,04 zł)

Adaptor 90° GW BSP 1/4" / GW BSP 1/4"
Indeks: TI-A115-04

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 13,94 zł (17,15 zł)
+10szt 10,91 zł (13,42 zł)

Adaptor 90° GW BSP 3/8" / GW BSP 3/8"
Indeks: TI-A115-06

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 14,30 zł (17,59 zł)
+10szt 11,19 zł (13,76 zł)

Adaptor 90° GW BSP 1/2" / GW BSP 1/2"
Indeks: TI-A115-08

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 24,30 zł (29,89 zł)
+10szt 19,01 zł (23,38 zł)

Adaptor 90° GW BSP 5/8" / GW BSP 5/8"
Indeks: TI-A115-10

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 62,20 zł (76,51 zł)
+10szt 48,68 zł (59,88 zł)

Adaptor 90° GW BSP 3/4" / GW BSP 3/4"
Indeks: TI-A115-12

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 34,50 zł (42,44 zł)
+10szt 27,00 zł (33,21 zł)

Adaptor 90° GW BSP 1" / GW BSP 1"
Indeks: TI-A115-16

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 64,68 zł (79,56 zł)
+10szt 50,62 zł (62,26 zł)

Adaptor 90° GW BSP 1.1/4" / GW BSP 1.1/4"
Indeks: TI-A115-20

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 178,88 zł (220,02 zł)
+4szt 143,10 zł (176,01 zł)

Adaptor 90° GW BSP 1.1/2" / GW BSP 1.1/2"
Indeks: TI-A115-24

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 275,79 zł (339,22 zł)
+4szt 220,63 zł (271,37 zł)

Adaptor 90° GW BSP 2" / GW BSP 2"
Indeks: TI-A115-32

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 653,49 zł (803,79 zł)
+4szt 522,79 zł (643,03 zł)

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Okucia do węży i adaptory / Adaptory wysokociśnieniowe / Adaptory

hydrauliczne / Adaptory hydrauliczne ze stali węglowej
Adaptory hydrauliczne ze stali węglowej
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