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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory BSP .

Adaptor - kolano 90° tukowe z GZ BSP/GW BSP, stal
weglowa, typ A114

Adaptor hydrauliczny wysokocisnieniowy, w ksztatcie kolana wygietego pod katem
90°, z gwintem zewnetrznym BSP (uszczelnienie stozek 60°) oraz z gwintem
wewnetrznym BSP, z nakretkg obrotowg (uszczelnienie stozek 60°). Kolana wygiete
stosuje sie w celu sprawniejszego przeptywu medium. Materiat: stal weglowa,

cynkowana.

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

Adaptor 90° GZ BSP 1/8" / GW BSP 1/8"
Indeks: TI-A114-02

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 24,58 74(30,23 z4)
+10szt 17,25 z4(21,22 zb)

Indeks: TI-A114-08

W oddziatach

Adaptor 90° GZ BSP 1/4" / GW BSP 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 18,56 zt(22,83 zh)
Indeks: TI-A114-04 W oddziatach +10szt 13,02 z4 (16,01 zh)
Adaptor 90° GZ BSP 3/8" / GW BSP 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 23,80 z4(29,27 zh)
Indeks: TI-A114-06 W oddziatach +10szt 16,70 z+(20,54 z)
Adaptor 90° GZ BSP 1/2" / GW BSP 1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 33,28 z4(40,93 zt)

+10szt 23,35 z4(28,72 z1)

Adaptor 90° GZ BSP 5/8" / GW BSP 5/8"
Indeks: TI-A114-10

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 75,68 z4(93,09 zi)
+10szt 53,11 z+(65,33 zi)

Indeks: TI-A114-20

W oddziatach

Adaptor 90° GZ BSP 3/4" / GW BSP 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 65,88 z4(81,03 zt)
Indeks: TI-A114-12 W oddziatach +10szt 46,23 7t (56,86 z)
Adaptor 90° GZ BSP 1"/ GW BSP 1" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 79,91 z4(98,29 zh)
Indeks: TI-A114-16 W oddziatach +10szt 56,08 zt (68,98 zt)
Adaptor 90° GZ BSP 1.1/4" / GW BSP 1.1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 185,69 z4(228,40 zf)

+10szt 130,31 zt(160,28 z)

Adaptor 90° GZ BSP 1.1/2" / GW BSP 1.1/2"
Indeks: TI-A114-24

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 236,49 7t(290,88 z)
+10szt 165,96 zt(204,13 zi)

Adaptor 90° GZ BSP 2" / GW BSP 2"
Indeks: TI-A114-32

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 356,61 z4(438,63 zf)
+10szt 250,25 zt(307,81 zi)
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