=, TUBES®
Wl International

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory BSP .

Adaptor - kolano 90° z GW BSP, stal weglowa, typ

A115A

Adaptor 90° wysokocisnieniowy typu AT15A z gwintem wewnetrznym BSP
(uszczelnienie ptaskie). Materiat: stal weglowa, ocynkowana.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Adaptor 90° GW BSP 1/8" / GW BSP 1/8"
Indeks: TI-A115A-02

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 22,07 z+(27,15 z0)
+10szt 15,48 z4(19,04 zi)

Adaptor 90° GW BSP 1/4" / GW BSP 1/4"
Indeks: TI-A115A-04

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 15,05 z+(18,51 zt)
+10szt 10,56 z¢(12,99 zh)

Adaptor 90° GW BSP 3/8" / GW BSP 3/8"
Indeks: TI-A115A-06

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 18,78 z+(23,10 z})
+10szt 13,18 z+(16,21 zh)

Adaptor 90° GW BSP 1/2" / GW BSP 1/2"
Indeks: TI-A115A-08

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 31,17 z(38,34 z0)
+10szt 21,88 z4(26,91 z)

Indeks: TI-A115A-16

Adaptor 90° GW BSP 3/4" / GW BSP 3/4" Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1szt 39,09 z4(48,08 z})
Indeks: TI-A115A-12 +10szt 27,43 z+(33,74 z0)
Adaptor 90° GW BSP 1"/ GW BSP 1" Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 62,94 z4(77,42 z8)

+10szt 44,17 z+ (54,33 z1)

Adaptor 90° GW BSP 1.1/4" / GW BSP 1.1/4"
Indeks: TI-A115A-20

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 283,74 z+(349,00 zh)
+10szt 199,12 z4(244,92 1)

Adaptor 90° GW BSP 1.1/2" / GW BSP 1.1/2"
Indeks: TI-AT15A-24

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 437,99 z4(538,73 z})
+10szt 307,36 z+(378,05 z)

Adaptor 90° GW BSP 2" / GW BSP 2"
Indeks: TI-A115A-32

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 647,66 74(796,62 zt)
+10szt 454,50 z4(559,04 zh)
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