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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory hydrauliczne ze stali weglowej .

Adaptor - kolano 90° z GZ BSPT/GW BSP, stal weglowa,
typ AT4T

Adaptor kolano 90° wysokocisnieniowy typu A14T z gwintem zewnetrznym BSPT
(uszczelnienie na gwincie) i z gwintem wewnetrznym BSP, z nakretkg obrotowa
(uszczelnienie stozek 60°). Materiat: stal weglowa, ocynkowana.

Indeks: TI-A114T-06

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Adaptor 90° GZ BSPT 1/4" / GW BSP 1/4" Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 30,89 z+ (37,99 zt)
Indeks: TI-A114T-04 +10szt 24,18 z+ (29,74 z4)
Adaptor 90° GZ BSPT 3/8" / GW BSP 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 36,35 zt (44,71 z)

+10szt 28,45 z+ (34,99 zt)

Adaptor 90° GZ BSPT 172"/ GW BSP 1/2"
Indeks: TI-A114T-08

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 51,00 z4 (62,73 zt)
+10szt 39,9124 (49,09 z4)

Adaptor 90° GZ BSPT 3/4" / GW BSP 3/4"
Indeks: TI-A114T-12

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 70,34 z4 (86,52 zt)
+10szt 55,05 zt (67,71 zt)

Adaptor 90° GZBSPT 1"/ GWBSP 1"
Indeks: TI-A114T-16

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 123,12 z4 (151,44 zt)
+10szt 96,36 z4 (118,52 zt)
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