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Wl international
Adaptory hydrauliczne ze stali weglowej .

Adaptor - kolano 90° 2 GZ / GW BSP, stal weglowa, typ

T AT14C
Ty T g
Gy Adaptor 90° wysokoci$nieniowy typu A114C z gwintem zewnetrznym BSP (uszczelnienie
stozek 60°) oraz z gwintem wewnetrznym BSP, z nakretkg obrotowg (uszczelnienie stozek
60°), wersja "kompakt". Materiat: stal weglowa, ocynkowana.
Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Adaptor 90° GZ BSP 1/8" / GW BSP 1/8" Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 17,64 24 (21,70 zt)
Indeks: TI-A114C-02 +10szt 13,80 z+ (16,97 zt)
Adaptor 90° GZ BSP 1/4" / GW BSP 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 11,6124 (14,28 zt)
Indeks: TI-A114C-04 W oddziatach +10szt 9,08 z+ (11,17 z4)
Adaptor 90° GZ BSP 3/8" / GW BSP 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 16,40 2+ (20,17 zt)
Indeks: TI-A114C-06 W oddziatach +10szt 12,83 2+ (15,78 zt)
Adaptor 90° GZ BSP 1/2"/ GW BSP 1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 21,10 z4 (25,95 zt)
Indeks: TI-A114C-08 W oddziatach +10szt 16,512+ (20,31 z)
Adaptor 90° GZ BSP 3/4" / GW BSP 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 31,35 24 (38,56 zt)
Indeks: TI-AT14C-12 W oddziatach +10szt 24,53 z+ (30,17 zt)
Adaptor 90°GZBSP 1"/ GWBSP 1" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 48,12 z+ (59,19 zt)
Indeks: TI-A114C-16 W oddziatach +10szt 37,66 z+ (46,32 zt)
Adaptor 90° GZ BSP 1.1/4" / GW BSP 1.1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 90,83 z+ (111,72 z4)
Indeks: TI-A114C-20 W oddziatach +4szt 72,66 zt (89,37 zt)
Adaptor 90° GZ BSP 1.1/2"/ GW BSP 1.1/2" Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 182,83 7+ (224,88 zt)
Indeks: TI-A114C-24 +4sz7t 146,26 z+(179,90 z4)
Adaptor 90° GZ BSP 2"/ GW BSP 2" Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 422,23 z+ (519,34 zt)
Indeks: TI-A114C-32 +4szt 337,78 z+ (415,47 z4)

1 www.sklep.tubes-international.pl .



	Adaptor - kolano 90° z GZ / GW BSP, stal węglowa, typ A114C

