® HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE C|§N|EN|A)
mm TUBES H

Wl International
Adaptory hydrauliczne ze stali weglowej .

Adaptor - kolano 90° 2 GZ / GW BSP, stal weglowa, typ
A14C

Adaptor 90° wysokoci$nieniowy typu A114C z gwintem zewnetrznym BSP (uszczelnienie
stozek 60°) oraz z gwintem wewnetrznym BSP, z nakretkg obrotowg (uszczelnienie stozek
60°), wersja "kompakt". Materiat: stal weglowa, ocynkowana.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Adaptor 90° GZ BSP 1/8" / GW BSP 1/8" Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 17,50 z4 (21,53 zt)
Indeks: TI-A114C-02 +10szt 13,70 4 (16,85 zt)
Adaptor 90° GZ BSP 1/4" / GW BSP 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 11,39 z4 (14,01 z4)
Indeks: TI-A114C-04 W oddziatach +10szt 8,92 z+ (10,97 z4)
Adaptor 90° GZ BSP 3/8" / GW BSP 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 16,10 2+ (19,80 zt)
Indeks: TI-A114C-06 W oddziatach +10szt 12,60 zt (15,50 zt)
Adaptor 90° GZ BSP 1/2" / GW BSP 1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 20,72 z+ (25,49 zt)
Indeks: TI-A114C-08 W oddziatach +10szt 16,212+ (19,94 zt)
Adaptor 90° GZ BSP 3/4" / GW BSP 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 30,78 2+ (37,86 zt)
Indeks: TI-AT14C-12 W oddziatach +10szt 24,09 zt (29,63 zt)
Adaptor 90°GZBSP 1"/ GWBSP 1" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 47,25 2+ (58,12 zt)
Indeks: TI-A114C-16 W oddziatach +10szt 36,98 zt (45,49 zt)
Adaptor 90° GZ BSP 1.1/4" / GW BSP 1.1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 90,35 z+ (111,13 z¢)
Indeks: TI-A114C-20 W oddziatach +4s7t 72,28 7+ (88,90 zt)
Adaptor 90° GZ BSP 1.1/2"/ GW BSP 1.1/2" Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 181,47 z+ (223,21 2t)
Indeks: TI-A114C-24 +4szt 145,18 2+ (178,57 zt)
Adaptor 90° GZ BSP 2"/ GW BSP 2" Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 422,23 z+ (519,34 zt)
Indeks: TI-A114C-32 +4szt 337,78 z+ (415,47 z4)
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