
Adaptor - kolano 90° z GZ / GW NPT, stal węglowa,
typ A307

Adaptor 90° wysokociśnieniowy typu A307 z gwintem zewnętrznym NPT
(uszczelnienie na gwincie) oraz z gwintem wewnętrznym NPT (uszczelnienie na
gwincie). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Adaptor 90° GZ NPT 1/8" / GW NPT 1/8"
Indeks: TI-A307-02-02

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 49,49 zł (60,87 zł)
+10szt 34,73 zł (42,72 zł)

Adaptor 90° GZ NPT 1/4" / GW NPT 1/8"
Indeks: TI-A307-04-02

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 23,57 zł (28,99 zł)
+10szt 16,54 zł (20,34 zł)

Adaptor 90° GZ NPT 1/4" / GW NPT 1/4"
Indeks: TI-A307-04-04

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 23,26 zł (28,61 zł)
+10szt 16,32 zł (20,07 zł)

Adaptor 90° GZ NPT 3/8" / GW NPT 3/8"
Indeks: TI-A307-06-06

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 45,51 zł (55,98 zł)
+10szt 31,93 zł (39,27 zł)

Adaptor 90° GZ NPT 1/2" / GW NPT 1/2"
Indeks: TI-A307-08-08

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 40,77 zł (50,15 zł)
+10szt 28,61 zł (35,19 zł)

Adaptor 90° GZ NPT 3/4" / GW NPT 3/4"
Indeks: TI-A307-12-12

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 37,36 zł (45,95 zł)

Adaptor 90° GZ NPT 1" / GW NPT 1"
Indeks: TI-A307-16-16

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 105,42 zł (129,67 zł)
+10szt 73,98 zł (91,00 zł)

Adaptor 90° GZ NPT 1.1/4" / GW NPT 1.1/4"
Indeks: TI-A307-20-20

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 184,42 zł (226,84 zł)
+10szt 129,42 zł (159,19 zł)

Adaptor 90° GZ NPT 1.1/2" / GW NPT 1.1/2"
Indeks: TI-A307-24-24

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 355,83 zł (437,67 zł)
+10szt 249,70 zł (307,13 zł)

Adaptor 90° GZ NPT 2" / GW NPT 2"
Indeks: TI-A307-32-32

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
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