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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory hydrauliczne ze stali weglowej .

Adaptor - kolano hydrauliczne 90° z GW NPT, stal
weglowa, typ A306

Adaptor 90° wysokocisnieniowy typu A306 z gwintami wewnetrznymi NPT
(uszczelnienie na gwincie). Materiat: stal weglowa, cynkowana.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Adaptor 90° GW NPT 1/8" / GW NPT 1/8"
Indeks: TI-A306-02-02

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 14,40 z+(17,71 z0)
+10szt 10,11 z4(12,44 z1)

Adaptor 90° GW NPT 1/4" / GW NPT 1/4"
Indeks: TI-A306-04-04

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 24,95 z4(30,69 zt)
+10szt 17,51 z4 (21,54 zt)

Adaptor 90° GW NPT 3/8" / GW NPT 3/8"
Indeks: TI-A306-06-06

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 32,29 z4(39,72 z4)
+10szt 22,66 zt (27,87 zh)

Adaptor 90° GW NPT 1/2" / GW NPT 1/2"
Indeks: TI-A306-08-08

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 48,31 z4(59,42 zH)
+10szt 33,90 z+ (41,70 zh)

Adaptor 90° GW NPT 3/4" / GW NPT 3/4"
Indeks: TI-A306-12-12

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 74,38 z+(91,49 zt)
+10szt 52,20 z}(64,21 zt)

Adaptor 90° GW NPT 1"/ GW NPT 1"
Indeks: TI-A306-16-16

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 25,32 24 (31,14 zt)

Adaptor 90° GW NPT 1.1/4" / GW NPT 1.1/4"
Indeks: TI-A306-20-20

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 163,62 z+(201,25 zh)
+10szt 114,82 z4(141,23 i)

Adaptor 90° GW NPT 1.1/2" / GW NPT 1.1/2"
Indeks: TI-A306-24-24

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 300,46 zt(369,57 z})
+10szt 210,85 z+(259,35 )

Adaptor 90° GW NPT 2" / GW NPT 2"
Indeks: TI-A306-32-32

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 534,89 z4(657,91 z¥)
+10szt 375,36 z4(461,69 zh)
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