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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory hydrauliczne ze stali weglowej .

Adaptor - nakretka taczaca hydrauliczna GW BSP, stal
weglowa, typ A106

Adaptor wysokocisnieniowy (nakretka tgczaca), typ A106 z gwintami wewnetrznymi BSP
(uszczelnienie ptaskie). Materiat: stal weglowa, ocynkowana.

Indeks: TI-A106-02-04

W oddziatach

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Adaptor GW BSP 1/8"/ GW BSP 1/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 6,48 2+ (7,97 z4)
Indeks: TI-A106-02-02 W oddziatach +10szt 5,07 zt (6,24 zt)
Adaptor GW BSP 1/8" / GW BSP 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 9,18 z4 (11,29 zt)

+10szt 7,19 z+ (8,84 zt)

Adaptor GW BSP 1/8"/ GW BSP 3/8"
Indeks: TI-A106-02-06

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 18,33 z+ (22,55 zt)
+10szt 14,35 z+ (17,65 zt)

Adaptor GW BSP 1/8"/ GW BSP 1/2"
Indeks: TI-A106-02-08

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 28,72 z+ (35,33 z4)
+10szt 22,48 2+ (27,65 zt)

Adaptor GW BSP 1/4" / GW BSP 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,63 zt (4,46 z4)
Indeks: TI-A106-04-04 W oddziatach +10szt 2,84 7+ (3,49 zt)
Adaptor GW BSP 1/4" / GW BSP 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 8,03 24 (9,88 zt)
Indeks: TI-A106-04-06 W oddziatach +10szt 6,29 24 (7,74 zt)

Adaptor GW BSP 1/4" / GW BSP 1/2"
Indeks: TI-A106-04-08

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 28,72 zt (35,33 zt)
+10szt 22,48 z+ (27,65 zt)

Adaptor GW BSP 1/4" / GW BSP 3/4"
Indeks: TI-A106-04-12

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 37,6124 (46,26 zt)
+10szt 29,43 7+ (36,20 zt)

Adaptor GW BSP 3/8" / GW BSP 3/8"
Indeks: TI-A106-06-06

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 6,46 z+ (7,95 zt)
+10szt 5,06 z+ (6,22 zt)

Adaptor GW BSP 3/8"/ GW BSP 1/2"
Indeks: TI-A106-06-08

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 28,72 z+ (35,33 zt)
+10szt 22,48 7+ (27,65 zt)

Adaptor GW BSP 3/8" / GW BSP 3/4"
Indeks: TI-A106-06-12

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 35,66 zt (43,86 zt)
+10szt 27,9124 (34,33 zt)

Adaptor GW BSP 1/2"/ GW BSP 1/2"
Indeks: TI-A106-08-08

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 7,00 zt (8,61 z4)
+10szt 5,48 zt (6,74 zt)

Adaptor GW BSP 1/2" / GW BSP 3/4"
Indeks: TI-A106-08-12

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 35,66 z+ (43,86 zt)
+10szt 27,91zt (34,33 zt)

Adaptor GW BSP 1/2"/ GWBSP 1"
Indeks: TI-A106-08-16

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 29,38 z+ (36,14 zt)
+10szt 22,99 z+ (28,28 zt)

Adaptor GW BSP 3/4"/ GW BSP 3/4"
Indeks: TI-A106-12-12

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 11,20 24+ (13,78 zt)
+10szt 8,76 z4 (10,77 zt)

Adaptor GW BSP 3/4"/ GWBSP 1"
Indeks: TI-A106-12-16

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 29,38 zt (36,14 zt)
+10szt 22,99 z+ (28,28 zt)

Adaptor GWBSP 1"/ GWBSP 1"
Indeks: TI-A106-16-16

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 13,38 4 (16,46 zt)
+10szt 10,47 z+ (12,88 zt)

Adaptor GW BSP 1"/ GW BSP 1.1/4"
Indeks: TI-A106-16-20

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 111,06 z+ (136,60 zt)
+10szt 86,92 z+ (106,9124)

Adaptor GW BSP 1.1/4"/ GW BSP 1.1/4"
Indeks: TI-A106-20-20

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 82,74 z+ (101,77 zt)
+4szt 66,19 z+ (81,41 zt)

Adaptor GW BSP 1.1/4" / GW BSP 1.1/2"
Indeks: TI-A106-20-24

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 81,94 z+ (100,79 z4)
+4sz7t 65,55 7+ (80,63 zt)
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Adaptor GW BSP 1.1/2" / GW BSP 1.1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 66,27 zt (81,51 zt)
Indeks: TI-A106-24-24 W oddziatach +4s7t 53,0124 (65,20 z4)
Adaptor GW BSP 1.1/2" / GW BSP 2" Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 183,62 zt (225,85 zt)
Indeks: TI-A106-24-32 +4s7t 146,89 24 (180,67 zt)
Adaptor GW BSP 2"/ GW BSP 2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 208,90 zt (256,95 z4)
Indeks: TI-A106-32-32 W oddziatach +4s7t 167,12 z+ (205,56 zt)
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