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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory metryczne .

Adaptor - nakretka tacznikowa z gwintem
METRYCZNYM, stal weglowa, typ A704

Adaptor - nakretka tgcznikowa wysokocisnieniowy typ A704 z gwintami
wewnetrznymi metrycznymi. Materiat: stal weglowa, cynkowana.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Adaptor GW M10x1 / GW M10x1 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 8,02 z4(9,86 zi)
Indeks: TI-A704-10-10 W oddziatach +10szt 5,63 zt(6,92 z¥)
Adaptor GW M12x1,5 / GW M12x1,5 W magazynie Wysytka w 24h +1s52t 9,00 z4(11,07 zt)
Indeks: TI-A704-12-12 W oddziatach +10szt 6,31 z(7,76 zi)
Adaptor GW M14x1,5 / GW M14x1,5 W magazynie Wysytka w 24h +1s2t 9,92 z4(12,20 z4)
Indeks: TI-A704-14-14 W oddziatach +10szt 6,96 zt(8,56 zi)
Adaptor GW M16x1,5 / GW M16x1,5 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,29 z+(15,12 z)
Indeks: TI-A704-16-16 W oddziatach +10szt 8,62 zt(10,60 zt)
Adaptor GW M18x1,5 / GW M18x1,5 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 14,65 zt(18,02 zh)
Indeks: TI-A704-18-18 W oddziatach +10szt 10,28 z+ (12,64 zh)
Adaptor GW M22x1,5 / GW M22x1,5 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 17,99 z4(22,13 zt)
Indeks: TI-A704-22-22 W oddziatach +10szt 12,62 z+(15,52 z)
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