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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory hydrauliczne ze stali weglowej .

A

Adaptor - nypel katowy 90° z GZ BSPT, stal weglowa, typ

AN6T

Adaptor 90° wysokocisnieniowy typu A116 z gwintami zewnetrznymi BSPT (uszczelnienie
na gwincie). Materiat: stal weglowa, ocynkowana.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Adaptor 90° GZ BSPT 1/8" / GZ BSPT 1/8"
Indeks: TI-A116T-02

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 22,82 z+ (28,07 zt)
+10szt 17,86 z+ (21,97 zt)

Adaptor 90° GZ BSPT 1/4" / GZ BSPT 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,012+ (14,77 z4)
Indeks: TI-AT16T-04 W oddziatach +10szt 9,40 z+ (11,56 z4)
Adaptor 90° GZ BSPT 3/8"/ GZ BSPT 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 14,13 4 (17,38 zt)

Indeks: TI-A116T-06

W oddziatach

Adaptor 90° GZ BSPT 172"/ GZ BSPT 172"
Indeks: TI-A116T-08

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 31,93 z+ (39,27 zt)
+10szt 24,98 z+ (30,73 z4)

Adaptor 90° GZ BSPT 3/4" / GZ BSPT 3/4"
Indeks: TI-A116T-12

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 37,59 zt (46,24 zt)
+10szt 29,42 7t (36,19 zt)

Adaptor 90° GZ BSPT 1"/ GZBSPT 1"
Indeks: TI-A116T-16

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 76,3124 (93,86 zt)
+10szt 59,72 z+ (73,46 z4)
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