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Adaptor ORFS z GZ BSP ze stali nierdzewnej, typ GE-B

Adaptor ORFS z gwintem zewnetrznym BSP (uszczelnienie stozek 60°), typ GE-B. Materiat:
stal AISI 316.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Adaptor GZ BSP 1/8" - GZ ORFS 9/16"-18, AISI 316
Indeks: HO-GE-09-B-02-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 39,43 zt (48,50 zt)
+10szt 31,92 z+ (39,26 zt)

Adaptor GZ BSP 1/4" - GZ ORFS 9/16"-18, AlSI 316
Indeks: HO-GE-09-B-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 40,50 zt (49,82 zt)
+10szt 32,78 z+ (40,32 zt)

Adaptor GZ BSP 3/8" - GZ ORFS 9/16"-18, AISI 316
Indeks: HO-GE-09-B-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 40,80 zt (50,18 zt)
+10szt 33,03 z+ (40,63 zt)

Adaptor GZ BSP 1/4" - GZ ORFS 11/16"-16, AISI 316
Indeks: HO-GE-11-B-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 46,42 z+(57,10 zt)
+10szt 37,58 zt (46,22 zt)

Adaptor GZ BSP 3/8" - GZ ORFS 11/16"-16, AlSI 316
Indeks: HO-GE-11-B-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 46,94 zt (57,74 zt)
+10szt 38,00 zt (46,74 zt)

Adaptor GZ BSP 1/2" - GZ ORFS 11/16"-16, AISI 316
Indeks: HO-GE-11-B-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 54,8124 (67,42 zt)
+10szt 44,37 z+ (54,58 zt)

Adaptor GZ BSP 1/4" - GZ ORFS 13/16"-16, AISI 316
Indeks: HO-GE-13-B-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 54,37 z+ (66,88 zt)
+10szt 44,0124 (54,13 z4)

Adaptor GZ BSP 3/8" - GZ ORFS 13/16"-16, AISI 316
Indeks: HO-GE-13-B-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 54,88 zt (67,50 zt)
+10szt 44,42 zt (54,64 zt)

Adaptor GZ BSP 1/2" - GZ ORFS 13/16"-16, AISI 316
Indeks: HO-GE-13-B-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 56,10 zt (69,00 zt)
+10szt 45,412+ (55,85 zt)

Adaptor GZ BSP 3/4" - GZ ORFS 13/16"-16, AISI 316
Indeks: HO-GE-13-B-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 72,24 74 (88,86 zt)
+10szt 58,48 z+ (71,93 zt)

Adaptor GZ BSP 3/8" - GZ ORFS 1"-14, AISI 316
Indeks: HO-GE-16-B-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 70,79 z+ (87,07 zt)
+10szt 57,312+ (70,49 zt)

Adaptor GZ BSP 1/2" - GZ ORFS 1'-14, AISI 316
Indeks: HO-GE-16-B-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 72,52 74 (89,20 zt)
+10szt 58,71zt (72,21 zt)

Adaptor GZ BSP 5/8" - GZ ORFS 1"-14, AISI 316
Indeks: HO-GE-16-B-10-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 74,43 7+ (91,55 zt)
+10szt 60,25 z+ (74,11 z4)

Adaptor GZ BSP 3/4" - GZ ORFS 1"-14, AISI 316
Indeks: HO-GE-16-B-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 74,34 z+ (91,44 z4)
+10szt 60,18 zt (74,02 zt)

Adaptor GZ BSP 1/2" - GZ ORFS 1.3/16"-12, AlSI 316
Indeks: HO-GE-19-B-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 96,57 z+ (118,78 z4)
+10szt 78,18 zt (96,16 zt)

Adaptor GZ BSP 3/4" - GZ ORFS 1.3/16"-12, AlSI 316
Indeks: HO-GE-19-B-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 100,412+ (123,50 zt)
+10szt 81,28 z+(99,97 zt)

Adaptor GZ BSP 1" - GZ ORFS 1.3/16"-12, AISI 316
Indeks: HO-GE-19-B-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 120,19 z+ (147,83 zt)
+10szt 97,30 z+ (119,68 zt)

Adaptor GZ BSP 3/4" - GZ ORFS 1.7/16"-12, AISI 316
Indeks: HO-GE-23-B-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 147,79 z+ (181,78 zt)
+10szt 119,64 z+ (147,16 z4)

Adaptor GZ BSP 1" - GZ ORFS 1.7/16"-12, AISI 316
Indeks: HO-GE-23-B-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 153,64 z+ (188,98 zt)
+10szt 124,38 z+ (152,99 z4)

Adaptor GZ BSP 1.1/4" - GZ ORFS 1.7/16"-12, AISI 316
Indeks: HO-GE-23-B-20-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 203,36 zt (250,13 zt)
+10szt 164,63 z+ (202,49 zt)
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Adaptor GZ BSP 1.1/4" - GZ ORFS 1.11/16"-12, AlSI 316
Indeks: HO-GE-27-B-20-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 204,67 zt (251,74 zt)
+10szt 165,69 z+ (203,80 zt)

Adaptor GZ BSP 1.1/2" - GZ ORFS 2"-12, AISI 316
Indeks: HO-GE-32-B-24-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 295,08 z+ (362,95 z4)
+10szt 238,87 z+ (293,81 zt)
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