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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory hydrauliczne ze stali nierdzewnej .
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Adaptor - tréjnik z GW BSP, stal nierdzewna, typ A111

Adaptor - tréjnik wysokocisnieniowy typu A1l z gwintem wewnetrznym 3 x BSP
(uszczelnienie na gwincie). Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Tréjnik 3 x GW BSP 1/8", AlISI 316
Indeks: TI-A111-02-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 143,00 z+ (175,89 zt)
+10szt 115,76 z+ (142,38 zt)

Tréjnik 3 x GW BSP 1/4", AISI 316
Indeks: TI-A111-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 113,37 z+ (139,45 z4)
+10szt 91,78 zt (112,89 zt)

Trojnik 3 x GW BSP 3/8", AISI 316
Indeks: TI-A111-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 152,89 z+ (188,05 zt)
+10szt 123,77 zt (152,24 zt)

Trojnik 3 x GW BSP 1/2", AISI 316
Indeks: TI-A111-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 179,74 24 (221,08 zt)
+10szt 145,512+ (178,98 zt)

Trojnik 3 x GW BSP 3/4", AISI 316
Indeks: TI-A111-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 269,112+ (331,01 z¢)
+10szt 217,85 zt (267,96 zt)

Trojnik 3 x GW BSP 1", AISI 316
Indeks: TI-A111-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 392,23 z+ (482,44 zt)
+10szt 317,52 z+ (390,55 zt)
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