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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory hydrauliczne ze stali nierdzewnej .

Adaptor - tréjnik z GW BSP, stal nierdzewna, typ A111

Adaptor - tréjnik wysokocisnieniowy typu A1l z gwintem wewnetrznym 3 x BSP
(uszczelnienie na gwincie). Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Tréjnik 3 x GW BSP 1/8", AlISI 316
Indeks: TI-A111-02-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 143,00 z+ (175,89 zt)
+10szt 115,76 z+ (142,38 zt)

Tréjnik 3 x GW BSP 1/4", AISI 316
Indeks: TI-A111-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 114,93 z+ (141,36 zt)
+10szt 93,04 zt+ (114,44 zt)

Trojnik 3 x GW BSP 3/8", AISI 316
Indeks: TI-A111-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 155,00 z+ (190,65 z4)
+10szt 125,47 z+ (154,33 zt)

Trojnik 3 x GW BSP 1/2", AISI 316
Indeks: TI-A111-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 182,22 2+ (224,13 zt)
+10szt 147,512+ (181,44 zt)

Trojnik 3 x GW BSP 3/4", AISI 316
Indeks: TI-A111-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 272,82 z4 (335,57 zt)
+10szt 220,86 zt (271,66 zt)

Trojnik 3 x GW BSP 1", AISI 316
Indeks: TI-A111-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 411,84 zt (506,56 zt)
+10szt 333,40 zt (410,08 zt)
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