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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory NPT .

Adaptor - tréjnik z GW NPT, stal nierdzewna, typ

A309

Adaptor - trojnik wysokocisnieniowy typu A309 z gwintem wewnetrznym 3 x NPT
(uszczelnienie na gwincie). Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Tréjnik 3 x GW NPT 1/8", AISI 316
Indeks: TI-A309-02-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s52t 99,78 24 (122,73 z})
+5szt 78,09 z4(96,05 zt)

Tréjnik 3 x GW NPT 1/4", AISI 316
Indeks: TI-A309-04-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 125,83 z+(154,77 zh)
+552t 98,48 2t (121,13 z})

Tréjnik 3 x GW NPT 3/8", AISI 316
Indeks: TI-A309-06-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 167,42 z+(205,93 z})
+5szt 131,02 z4(161,15 z)

Tréjnik 3 x GW NPT 1/2", AISI 316
Indeks: TI-A309-08-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 235,23 74(289,33 )
+5s7t 184,09 zt(226,43 z})

Tréjnik 3 x GW NPT 3/4", AISI 316
Indeks: TI-A309-12-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 327,11 z4(402,35 z)
+5szt 256,00 zt(314,88 z)

Tréjnik 3 x GW NPT 1", AISI 316
Indeks: TI-A309-16-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 400,07 zt(492,09 zi)
+5s7t 313,10 z4(385,11 z)
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