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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory hydrauliczne ze stali nierdzewnej .

Adaptor - tréjnik z GW NPT, stal nierdzewna, typ A309

Adaptor - tréjnik wysokocisnieniowy typu A309 z gwintem wewnetrznym 3 x NPT
(uszczelnienie na gwincie). Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Trojnik 3 x GW NPT 1/8", AISI 316
Indeks: TI-A309-02-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 91,10 z+ (112,05 zt)
+10szt 73,75 z+ (90,71 z¢)

Trojnik 3 x GW NPT 1/4", AISI 316
Indeks: TI-A309-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 114,89 z+ (141,31z4)
+10szt 93,01 z+ (114,40 zt)

Trojnik 3 x GW NPT 3/8", AISI 316
Indeks: TI-A309-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 152,86 z+ (188,02 zt)
+10szt 123,74 z+ (152,20 z4)

Trojnik 3 x GW NPT 1/2", AISI 316
Indeks: TI-A309-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 214,78 z+ (264,18 zt)
+10szt 173,87 zt (213,86 zt)

Trojnik 3 x GW NPT 3/4", AISI 316
Indeks: TI-A308-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 298,66 z4 (367,35 zt)
+10szt 241,77 2+ (297,38 zt)

Trojnik 3 x GW NPT 1%, AlISI 316
Indeks: TI-A309-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 365,28 7t (449,29 zt)
+10szt 295,71zt (363,72 zt)
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