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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory hydrauliczne ze stali nierdzewnej .

Adaptor - tréjnik z GW NPT, stal nierdzewna, typ A309

Adaptor - tréjnik wysokocisnieniowy typu A309 z gwintem wewnetrznym 3 x NPT
(uszczelnienie na gwincie). Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Trojnik 3 x GW NPT 1/8", AISI 316
Indeks: TI-A309-02-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 92,36 zt (113,60 zt)
+10szt 74,76 zt (91,95 zt)

Trojnik 3 x GW NPT 1/4", AISI 316
Indeks: TI-A309-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 116,48 z+ (143,27 zt)
+10szt 94,29 z+ (115,98 z4)

Trojnik 3 x GW NPT 3/8", AISI 316
Indeks: TI-A309-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 154,97 z+ (190,61 z4)
+10szt 125,45 z+ (154,30 zt)

Trojnik 3 x GW NPT 1/2", AISI 316
Indeks: TI-A309-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+Iszt 217,74 2t (267,82 zt)
+10szt 176,26 z+ (216,80 zt)

Trojnik 3 x GW NPT 3/4", AISI 316
Indeks: TI-A308-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 302,78 z4 (372,42 zt)
+10szt 245,11 z+ (301,49 zt)

Trojnik 3 x GW NPT 1%, AlISI 316
Indeks: TI-A309-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 370,32 zt (455,49 zt)
+10szt 299,79 zt (368,74 zt)
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