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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory hydrauliczne ze stali nierdzewnej .

Adaptor - tréjnik z GZ BSP, stal nierdzewna, typ A109

Adaptor - trojnik wysokocisnieniowy typu A109 z gwintem zewnetrznym BSP
(uszczelnienie stozek 60°). Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Trojnik 3 x GZ BSP 1/4", AISI 316
Indeks: TI-A109-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 100,34 z4 (123,42 zt)
+10szt 81,23 z+ (99,91 z4)

Trojnik 3 x GZ BSP 3/8", AlISI 316
Indeks: TI-A109-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 126,47 zt (155,56 zt)
+10szt 102,38 zt (125,93 zt)

Trojnik 3 x GZ BSP 1/2", AISI 316
Indeks: TI-A109-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 147,47 z+ (181,39 zt)
+10szt 119,38 zt (146,84 zt)

Trojnik 3 x GZ BSP 3/4", AISI 316
Indeks: TI-A109-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 176,86 zt (217,54 zt)
+10szt 143,17 zt (176,10 zt)

Trojnik 3 x GZ BSP 1", AISI 316
Indeks: TI-A109-16-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+Iszt 368,62 zt (453,40 1)
+10szt 298,412t (367,04 zt)

Trojnik 3 x GZ BSP 1.1/4", AISI 316
Indeks: TI-A109-20-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 522,86 7t (643,12 zt)
+4szt 461,35 zt (567,46 zt)

www.sklep.tubes-international.pl .




	Adaptor - trójnik z GZ BSP, stal nierdzewna, typ A109

