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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory NPT .

Adaptor - tréjnik z GZ NPT, stal nierdzewna, typ

A308

Adaptor - tréjnik wysokocisnieniowy typu A308 z gwintem zewnetrznym 3 x NPT
(uszczelnienie na gwincie). Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Tréjnik 3 x GZ NPT 1/8", AISI 316
Indeks: TI-A308-02-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+152t 98,91 zt(121,66 zi)
+5szt 77,41 z4(95,21 zt)

Tréjnik 3 x GZ NPT 1/4", AISI 316
Indeks: TI-A308-04-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 139,21 z4(171,23 zh)
+5szt 108,94 z4(134,00 zt)

Tréjnik 3 x GZ NPT 3/8", AlSI 316
Indeks: TI-A308-06-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 158,49 zt(194,94 z})
+5szt 124,03 z4(152,56 z})

Tréjnik 3 x GZ NPT 1/2", AISI 316
Indeks: TI-A308-08-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 176,36 z4(216,92 z¥)
+5szt 138,02 z4(169,76 z})

Tréjnik 3 x GZ NPT 3/4", AlSI 316
Indeks: TI-A308-12-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 297,00 zt(365,31 z)
+5szt 232,44 7+(285,90 z)
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