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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Adaptory hydrauliczne ze stali nierdzewnej .

Adaptor z GZ BSP z nakretka, stal nierdzewna, typ A107K

Adaptor wysokaocisnieniowy typu A107K z nakretka, z gwintami zewnetrznymi BSP
(uszczelnienie stozek 60°). Materiat: stal AISI 316L.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Adaptor grodziowy GZ BSP 1/4" / GZBSP 1/4" +
nakretka, AISI 316
Indeks: TI-A107K-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 59,89 z4 (73,66 zt)
+10szt 48,48 z+ (59,63 zt)

Adaptor grodziowy GZ BSP 3/8" / GZ BSP 3/8" +
nakretka, AISI 316
Indeks: TI-A107K-06-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 85,56 z4 (105,24 zt)
+10szt 69,26 z+ (85,19 zt)

Indeks: TI-A107K-12-SS

Adaptor grodziowy GZ BSP 1/2"/ GZBSP 1/2" + W magazynie Wysytka w 24h +1szt 100,83 z+ (124,02 zt)
nakretka, AISI 316 +10szt 81,63 z+ (100,40 zt)
Indeks: TI-A107K-08-SS

Adaptor grodziowy GZ BSP 3/4"/ GZBSP 3/4" + W magazynie Wysytka w 24h +1szt 105,67 z+ (129,97 zt)
nakretka, AISI 316 W oddziatach

Adaptor grodziowy GZ BSP 1"/ GZ BSP 1" + nakretka,
AlSI 316
Indeks: TI-A107K-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 249,33 z+ (306,68 zt)
+10szt 201,84 z+ (248,26 zt)

Adaptor grodziowy GZ BSP 1.1/4" / GZ BSP 1.1/4" +
nakretka, AISI 316
Indeks: TI-A107K-20-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 340,36 z+ (418,64 zt)
+4szt 300,32 z+ (369,39 zt)
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