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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Adaptory gwintowe przemystowe .

Adaptor z obustronnym gwintem zewnetrznym BSP i NPT,

mosiadz, typ DN

Adaptor szesciokatny DN z obustronnym gwintem zewnetrznym BSP przeznaczony jest do
tgczenia przewoddéw (wezy z koncowkami) i elementéw instalacji przemystowych o
cisnieniach roboczych do kilkudziesieciu bar. W zaleznosci od rozmiaru oraz producenta,
ztgcza posiadajg rozne ksztatty kotnierza pod klucz. Materiat: mosigdz.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Adaptor DN GZ 1/2" BSP, mosiadz
Indeks: RS-410050050130

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 25,82 zt (31,76 zt)
+10szt 22,78 z+ (28,02 z4)

Adaptor DN GZ 3/4" BSP, mosiadz
Indeks: RS-410075075130

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 33,38 zt (41,06 zt)
+10szt 29,45 4 (36,22 zt)

Adaptor DN GZ 1" BSP, mosiadz
Indeks: RS-410100100130

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 38,4124 (47,24 zt)
+10szt 33,90 z+ (41,70 zt)

Adaptor DN GZ 1.1/4" BSP, mosiadz
Indeks: RS-410125125130

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 54,79 z+ (67,39 zt)
+10szt 48,34 z+ (59,46 zt)

Adaptor DN GZ 1.1/2" BSP, mosiadz
Indeks: RS-410150150130

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 50,38 z+ (61,97 zt)
+10szt 44,45 zt (54,67 zt)

Adaptor DN GZ 2" BSP, mosiadz
Indeks: RS-410200200130

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 73,77 24 (90,74 zt)
+10szt 65,09 zt (80,06 zt)

Adaptor DN GZ 2.1/2" BSP, mosiadz
Indeks: RS-410250250130

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 154,29 4+ (189,78 zt)
+10szt 136,14 zt (167,45 zt)

Indeks: RS-430200200130

W oddziatach

Adaptor DN GZ 3" BSP, mosiadz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 134,95 7+ (165,99 z4)
Indeks: RS-410300300130 +10szt 119,07 z+ (146,46 zt)
Adaptor DN GZ 4" BSP, mosigdz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 341,32 z+ (419,82 zt)
Indeks: RS-410400400130 +10szt 301,17 z+ (370,44 zt)
Adaptor DN GZ 2" BSP, mosiadz, wersja krotka W magazynie Wysytka w 24h +1szt 23,49 z4(28,89 zt)
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