
Adaptor - złączka hydrauliczna prosta GW BSP, stal
węglowa, typ A105

Adaptor, złaczka wysokociśnieniowa prosta, typ A105, z gwintami wewnętrznymi BSP i
nakrętkami obrotowymi (uszczelnienie stożek 60°). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Adaptor GW BSP 1/8" / GW BSP 1/8"
Indeks: TI-A105-02

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 4,19 zł (5,15 zł)
+10szt 3,28 zł (4,03 zł)

Adaptor GW BSP 1/4" / GW BSP 1/4"
Indeks: TI-A105-04

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 13,21 zł (16,25 zł)
+10szt 10,34 zł (12,72 zł)

Adaptor GW BSP 3/8" / GW BSP 3/8"
Indeks: TI-A105-06

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 17,15 zł (21,09 zł)
+10szt 13,42 zł (16,51 zł)

Adaptor GW BSP 1/2" / GW BSP 1/2"
Indeks: TI-A105-08

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 17,18 zł (21,13 zł)
+10szt 13,44 zł (16,53 zł)

Adaptor GW BSP 5/8" / GW BSP 5/8"
Indeks: TI-A105-10

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 20,24 zł (24,90 zł)
+10szt 15,84 zł (19,48 zł)

Adaptor GW BSP 3/4" / GW BSP 3/4"
Indeks: TI-A105-12

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 23,65 zł (29,09 zł)
+10szt 18,51 zł (22,77 zł)

Adaptor GW BSP 1" / GW BSP 1"
Indeks: TI-A105-16

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 56,22 zł (69,15 zł)
+10szt 44,00 zł (54,12 zł)

Adaptor GW BSP 1.1/4" / GW BSP 1.1/4"
Indeks: TI-A105-20

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 71,04 zł (87,38 zł)
+4szt 56,83 zł (69,90 zł)

Adaptor GW BSP 1.1/2" / GW BSP 1.1/2"
Indeks: TI-A105-24

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 142,37 zł (175,12 zł)
+4szt 113,89 zł (140,08 zł)

Adaptor GW BSP 2" / GW BSP 2"
Indeks: TI-A105-32

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 189,25 zł (232,78 zł)
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