
Bezpieczna dysza i cicha przedłużona, rurkowa,
zagięta, do pistoletu SAFETYSTAR

Bezpieczna i cicha dysza przedłużona, rurkowa, zagiętą (30°) o długości 120 mm, do
pistoletów do powietrza z gwintem wewnętrznym M12x1,12. Dysza zapobiega
niektórym zagrożeniom i niebezpieczeństwom podczas pracy ze sprężonym
powietrzem, w szczególności przy bezpośrednim kontakcie ze skórą. Przepływ
powietrza jest skoncentrowany dla uzyskania maksymalnej efektywności. Zgodna z
Europejską Dyrektywą 2003/10/EC (hałas), Europejską Dyrektywą Maszynową
2006/42/EC art. 1.5.8. (hałas) oraz OSHA 1-13.1. (bezpieczeństwo przy zatkaniu).
Materiał: stal niklowana (dysza), wysokowytrzymałe tworzywo (przyłącze). Ciśnienie
maksymalne: 10 bar. Przyłącze: gwint zewnętrzny M12x1,25. Temperatura pracy:
od -10°C do +50°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Dysza Safetystar, zagięta 30°, L=120 mm, GZ
M12x1,25, stalowa niklowana
Indeks: EW-470K43

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 43,85 zł (53,94 zł)
+5szt 38,98 zł (47,95 zł)
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