
Blok przyłączeniowy, typ A21

Blok rozdzielacza typ A21 z gwintami wewnętrznymi (czwórnik). Posiada złącza gwintowe
przeznaczone do łączenia elementów pneumatyki. Materiał rozdzielacza: technopolimer.
Materiał przyłącza: mosiądz. Ciśnienie robocze: 13 bar. Temperatura pracy: +50°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Blok przyłączeniowy A21, 4 x GW BSP 1/8"
Indeks: MW-2121001

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 19,99 zł (24,59 zł)
+10szt 16,99 zł (20,90 zł)

Blok przyłączeniowy A21, 4 x GW BSP 1/4"
Indeks: MW-2121002

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 25,82 zł (31,76 zł)
+10szt 21,95 zł (27,00 zł)

Blok przyłączeniowy A21, 4 x GW BSP 3/8"
Indeks: MW-2121003

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 41,49 zł (51,03 zł)
+10szt 35,27 zł (43,38 zł)

Blok przyłączeniowy A21, 4 x GW BSP 1/2"
Indeks: MW-2121004

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 53,86 zł (66,25 zł)
+10szt 45,78 zł (56,31 zł)
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