
Blok rozdzielający czterodrogowy, stal cynkowana
na czarno

Blok rozdzielający czterodrogowy (dostarczany z jednym korkiem CJ-HP-
199501600) umożliwiający podłączenie wielu węży wysokociśnieniowych do jednej
pompy, jak również podłączenie manometru. Wykonany ze stali cynkowanej na
czarno. Średnica przelotu 5 mm (3/16"). Przyłącza: 4 x 1/4" BSP. Uszczelnienie
przyłącza: stożek wewnętrzny 120°. Ciśnienie robocze: 3000 bar (maksymalne
ciśnienie robocze w przypadku zastosowania uszczelki metalowo-gumowej to 1000
bar).

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Blok przyłączeniowy 4x1/4" BSP, 3000 bar
Indeks: CJ-HP-199501680

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 517,62 zł (636,67 zł)
+5szt 431,35 zł (530,56 zł)

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Wyposażenie UHP (Ultra High Pressure - ultrawysokociśnieniowe) /

Adaptory i akcesoria UHP / Adaptory UHP / Bloki przyłączeniowe
Bloki przyłączeniowe

20-08-25 08:14 www.sklep.tubes-international.pl1


	Blok rozdzielający czterodrogowy, stal cynkowana na czarno

