® PNEUMATYKA
mm TUBES u
W nternational

Ztgcza gwintowe mosiezne .

Czwornik mosiezny niklowany z GW BSP, typ Al4

Czwornik z gwintami wewnetrznymi BSP typ Al4 przeznaczony do taczenia elementow
pneumatyki (w tym wezy) ze sobg. Szczelno$¢ potgczenia wymaga z reguty uzycia
dodatkowych uszczelnien. W przypadku gwintu stozkowego tasmy teflonowej lub
’ uszczelniacza, w przypadku gwintu walcowego podktadek aluminiowych lub miedzianych.
Materiat: mosigdz niklowany. Cisnienie robocze: 60 bar.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Czwornik Al4, GW BSP 1/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 15,65 z+ (19,13 zt)
Indeks: MW-2114001 W oddziatach +10szt 13,2124 (16,25 zt)
Czwornik Al4, GW BSP 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 22,34 7+ (27,48 zt)
Indeks: MW-2114002 W oddziatach +10szt 18,99 74 (23,36 z4)
Czwornik A14, GW BSP 3/8" Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 30,04 z+ (36,95 z4)
Indeks: MW-2114003 +10szt 25,53 z+ (31,40 zt)
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