
Dysza cicha i bezpieczna do pistoletu, seria 208

Dysza cicha i bezpieczna skutecznie tłumi hałas, gdy wymagany jest niski poziom
natężenia dźwięku. Dysza pod indeksem CJ-112089962 przeznaczona jest do
montażu bezpośrednio na rurkę (patrz sposób montażu dysz gumowych). Dysza
pod indeksem: CJ-112089965 montowana bezpośrednio na gwincie korpusu
pistoletu (gwint M14x1), przeznaczona do użycia, gdy przestrzeń robocza jest
ograniczona. Zgodne z Europejską Dyrektywą Maszynową art. 1.5.8. (natężenie
dźwięku 82 dB(A)) oraz ze standardem OSHA 1-13.1. (bezpieczeństwo przy
zatkaniu). Materiał: stal nierdzewna (pierścień zaciskowy), tworzywo (tuleja, dysza),
NBR (o-ring), aluminium (adaptor dyszy). Ciśnienie maksymalne: 16 bar.
Temperatura pracy: od -20°C do +60°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Dysza z redukcją hałasu CEJN, GW M14x1
Indeks: CJ-112089965

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 10,95 zł (13,47 zł)
+5szt 9,74 zł (11,98 zł)
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