
Dysza nastawna prądownica z regulowanym strumieniem,
mosiądz, NiTO

Prosta prądownica (dysza nastawna) z regulowanym kształtem strumienia, do
spryskiwania i zmywania. Regulacja przepływu odbywa się poprzez obrót zewnętrznej
głowicy. Ciśnienie robocze: do 25 bar. Materiał: mosiądz. Temperatura pracy: od-30°C do
+80°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Dysza regulowana 1/2" z wtykiem szybkozłącza NiTO
1/2", mosiądz chromowany
Indeks: NT-53750A3

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 55,98 zł (68,86 zł)
+3szt 52,48 zł (64,55 zł)

Krótka dysza regulowana z wtykiem szybkozłącza NiTO
1/2", mosiądz chromowany
Indeks: NT-57140A1

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 50,88 zł (62,58 zł)
+3szt 47,70 zł (58,67 zł)

 

CZYSZCZENIE I ZMYWANIE
Czyszczenie i zmywanie / Czyszczenie i zmywanie niskociśnieniowe / Pistolety do wody niskociśnieniowe /

Prądownice
Prądownice
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