
Dysza przedłużona, rurkowa, prosta lub zagięta, do
pistoletu

Dysza przedłużona, rurkowa, prosta lub zagięta do pistoletów do powietrza z
gwintem wewnętrznym M12x1,12. Dostępna w różnych długościach. Dysza długa
umożliwia dostęp do trudno dostępnych miejsc, dzięki czemu bezpieczeństwo
pracy jest na wysokim poziomie, a warunki pracy są bardziej komfortowe. Od
strony montażu do korpusu pistoletu, dysza z mosiądzu niklowanego (EW-105-…)
posiada nakrętkę kontrującą w celu prawidłowego ustawienia (w przypadku dyszy
zagiętej). Dla dyszy pod indeksem: EW-470K12, dostępna jest nasadka (indeks
nasadki: EW-470K44) z termoplastycznego poliuretanu (TPU), ochroni wrażliwe
powierzchnie przed zadrapaniami i uszkodzeniami podczas pracy. Materiał:
mosiądz niklowany / stal niklowana / TPU. Ciśnienie maksymalne: 10 bar. Przyłącza:
gwint zewnętrzny M12x1,25. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Dysza przedłużona, prosta, L=165 mm, GZ
M12x1,25, mosiądz niklowany
Indeks: EW-105K104

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 37,21 zł (45,77 zł)
+5szt 33,08 zł (40,69 zł)

Dysza długa zagięta, śr. otworu 2,3 mm, L=110
mm, stal niklowana
Indeks: EW-470K12

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 31,34 zł (38,55 zł)
+5szt 27,86 zł (34,27 zł)
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