
Dysza przedłużona zagięta, mosiądz niklowany,
seria 105

Dysza przedłużona zagięta o średnicy otworu 3 mm do pistoletów do powietrza,
zakończona gwintem metrycznym M12x1,25. Średnica rurki: 5 mm. Dostępne
długości: 110 mm, 160 mm i 260 mm. Materiał: mosiądz niklowany. Maksymalne
ciśnienie: 10 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Dysza przedłużona, zagięta, L=160 mm, GZ
M12x1,25, mosiądz niklowany
Indeks: EW-105K14A

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 36,94 zł (45,44 zł)
+5szt 32,83 zł (40,38 zł)

Dysza przedłużona, zagięta, L=260 mm, GZ
M12x1,25, mosiądz niklowany
Indeks: EW-105K15A

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 38,80 zł (47,72 zł)
+5szt 34,49 zł (42,42 zł)

Dysza przedłużona, zagięta, L=110 mm, GZ
M12x1,25, mosiądz niklowany
Indeks: EW-105K16A

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 35,90 zł (44,16 zł)
+5szt 31,91 zł (39,25 zł)
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