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Pistolety do powietrza .

Dysza rurkowa przedtuzona, prosta lub zagieta, do
pistoletu, seria 208

Dysza przedtuzona, rurkowa, prosta lub zagieta do pistoletéw do powietrza CEJN
208. Dostepna w réznych dtugosciach. Dysza dtuga umozliwia dostep do trudno
dostepnych miejsc, dzieki czemu bezpieczenstwo pracy jest na wysokim poziomie,
a warunki pracy sg bardziej komfortowe. Dysza gietka (powlekana miedziana rurka)
moze by¢ wyginana i dostosowywana do okreslonych zadan w trudno dostepnych
miejscach. Materiat: mosigdz niklowany, miedz, tworzywo. Cisnienie maksymalne:
16 bar (8 bar wersja z regulacjg ciSnienia). Temperatura pracy: od -20°C do +60°C.

* dysza bezpieczna (indeks: CJ-112080216) w przypadku zablokowania otworu na
wylocie dyszy, zaw6r redukuje cisnienie do bezpiecznej wartosci (do 2 bar), jesli
odlegto$¢ miedzy dysza, a powierzchnig staje sie zbyt mata lub otw6r dyszy jest
zablokowany; zgodna z OSHA 1-13.1. (bezpieczeristwo przy zatkaniu).

Produkt

Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)

Dysza CEJN, zagieta, L=90 mm, GW M14x1
Indeks: CJ-112080215

+1szt 23,34 z+(28,71 z0)
+5szt 20,74 z4(25,51 z4)

W magazynie Wysytka w 24h

M14x1
Indeks: CJ-112080216

Dysza CEJN, zagieta, reg. ciSnienia, L=90 mm, GW

+1szt 109,54 zt(134,73 i)
+5s2t 97,37 4 (119,77 )

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu

M14x1
Indeks: CJ-112080220

Dysza CEJN przedtuzona, prosta, L=300 mm, GW | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 74,30 z+(91,39 zh)
M14x1 W oddziatach +5s7t 66,04 z4(81,23 z4)
Indeks: CJ-112080219

Dysza CEJN przedtuzona, prosta, L=500 mm, GW | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 77,87 z+(95,78 zh)

+5s7t 69,22 74(85,14 zt)

Dysza CEJN, gietka, L=400 mm, GW M14x1
Indeks: CJ-112080222

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 119,07 zt(146,46 i)
+5szt 105,84 zt(130,18 )
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