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Weze metalowe cisnieniowe [JJj

Ekonomiczny waz stalowy ogdlnego stosowania

METALFLEX/M

Weze dostepne wylacznie jako gotowe przewody z koncowkami zakuwanymi przez
Tubes International.
Aby otrzymac¢ indywidualng oferte, skorzystaj z formularza zapytania w sklepie lub pobierz
formularz doboru przewodu (dostepny w zatgczniku), wypetnij go i przeslij na adres:
sklep@tubes-international.com
Elastyczny, gietki waz ze stali nierdzewnej, rownolegle fatdowany, w pojedynczym oplocie
ze stali nierdzewnej. Waz o standardowym skoku i ksztatcie fatd, do srednicy 2" wiacznie

formowany mechanicznie,

a w wiekszych

srednicach produkowany metodag

hydroformowania. Przeznaczony do przesytania pod cisnieniem cieczy i gazéw: wody, pary
wodnej, powietrza, gorgcego oleju, chemikaliow. Wspotczynnik bezpieczenstwa 4:1. Moze
pracowa¢ w warunkach wysokiej prozni. Polecany przede wszystkim do zastosowan
statycznych w typowych warunkach pracy. Na specjalne zamowienie dostepny réwniez w
wersji bez oplotu oraz z podwdjnym oplotem. Dostarczany w formie gotowych
kompletnych przewoddéw (wezy) z dospawanymi koncowkami, zgodnie z zamdwieniem
odbiorcy. Koncowki do wezy stalowych przedstawione sg w dalszej czesci rozdziatu.
Warstwa wewnetrzna: waz fatdowany z blachy ze stali nierdzewnej AISI 316L.
Wzmocnienie: pojedynczy oplot ze stali AISI 304. Temperatura pracy: od -200°C do
+700°C (cisnienie robocze zalezne od temperatury).

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN6 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-006

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN8 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-008

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN10 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-010

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN12 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-012

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN16 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-016

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN20 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-020

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN25 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-025

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN32 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-032

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN40 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-040

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN50 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-050

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN65 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-065

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN75 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-075

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN100 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-100

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

www.sklep.tubes-international.pl .
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Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN125 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-125

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN150 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-150

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN200 (1oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-200

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN250 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-250

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz stalowy METALFLEX/M 316L DN300 (1 oplot 304)
Indeks: TB-METALFLEX-M-300

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

www.sklep.tubes-international.pl .
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