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Filtr do zaworu zwrotnego, typ 2310

Filtr przeznaczony do zawordéw zwrotnych typu 2280 i 2281. Materiat: stal AISI 304.
Przytacze: GZ BSP. Srednica otworu filtra: 1,0 mm. Temperatura pracy: od -10°C do

+90°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Filtr siatkowy koszowy typ 2310 GZ BSP 3/8", W magazynie Wysytka w 24h +1szt 7,49 z4(9,21 )
PA/SS W oddziatach +10szt 5,93 z4(7,29 z¥)
Indeks: RV-2310-010
Filtr siatkowy koszowy typ 2310 GZ BSP 1/2", W magazynie Wysytka w 24h +1szt 7,87 z4(9,68 zi)
PA/SS W oddziatach +10szt 6,23 zt(7,66 z¥)
Indeks: RV-2310-013
Filtr siatkowy koszowy typ 2310 GZ BSP 3/4", W magazynie Wysytka w 24h +1szt 8,76 z4(10,77 zf)
PA/SS W oddziatach +10szt 6,94 zt(8,54 z¥)
Indeks: RV-2310-019
Filtr siatkowy koszowy typ 2310 GZ BSP 1", PA/SS | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,03 z+(12,34 zt)
Indeks: RV-2310-025 W oddziatach +10szt 7,94 z+(9,77 )
Filtr siatkowy koszowy typ 2310 GZ BSP 1.1/4", W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,19 z4(14,99 z})
PA/SS W oddziatach +10szt 9,65 z(11,87 zf)
Indeks: RV-2310-032
Filtr siatkowy koszowy typ 2310 GZ BSP 1.1/2", W magazynie Wysytka w 24h +1szt 14,48 (17,81 z0)
PA/SS W oddziatach +10szt 11,46 z4(14,10 z0)
Indeks: RV-2310-038
Filtr siatkowy koszowy typ 2310 GZ BSP 2", PA/SS | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 18,92 z4(23,27 z})
Indeks: RV-2310-050 W oddziatach +10szt 14,98 z4(18,43 zi)
Filtr siatkowy koszowy typ 2310 GZ BSP 2.1/2", Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 29,36 z(36,11 zt)
PA/SS +5s7t 24,72 74(30,41 zt)
Indeks: RV-2310-065
Filtr siatkowy koszowy typ 2310 GZ BSP 3", PA/SS | Na zamdéwienie Po potwierdzeniu +1szt 37,10 z}(45,63 zt)
Indeks: RV-2310-075 +5szt 31,24 74(38,43 zt)
Filtr siatkowy koszowy typ 2310 GZ BSP 4", PA/SS | Na zamdwienie Po potwierdzeniu +1szt 58,72 z+(72,23 2}
Indeks: RV-2310-100 +5sz7t 49,45 74(60,82 z4)
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