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PNEUMATYKA .

Elementy FRL seria MW SKILLAIR .

Filtr doktadny sprezonego powietrza D 100 - 200 -
300, bez ptyt koncowych, seria SKILLAIR®

Filtr D seria SKILLAIR®, bez piyt koncowych, stuzy do usuniecia z wysoka
doktadnoscig zanieczyszczen ciektych i statych, zawartych w sprezonym powietrzu.
Rozmiar: 100, 200, 300. Stopien filtracji: 99,97% przy 0,01 pym. CiSnienie zasilajace:
do 15 bar, w zaleznosci od rozmiaru i rodzaju spustu. Temperatura pracy: do

+50°C. Spust kondensatu: reczny / pétautomatyczny (RMSA), automatyczny (SAC,
RA). Przeptyw: 230 I/min - rozmiar 100, 360 I/min - rozmiar 200, 500 |/min - rozmiar
300 (przy cisnieniu wejsciowym 6 bar Ap = 1 bar).

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Filtr doktadny D 100 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt
konc.
Indeks: MW-3288001A

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 540,61 zt(664,95 z)
+3szt 483,71 z4(594,96 i)

Filtr doktadny D 100 SAC (SKILLAIR) bez ptyt
konc.
Indeks: MW-3288002A

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 599,15 zt(736,95 z)
+3szt 536,09 zt(659,39 z)

Filtr doktadny D 200 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt
konc.
Indeks: MW-3488001A

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 601,23 z4(739,51 z)
+3szt 537,94 z4(661,67 )

Filtr doktadny D 200 SAC (SKILLAIR) bez ptyt
konc.
Indeks: MW-3488002A

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 658,88 zt(810,42 z)
+3szt 589,52 z4(725,11 )

Filtr doktadny D 300 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt
konc.
Indeks: MW-4488001A

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 637,27 z4(783,84 i)
+3szt 570,19 z4(701,33 z)

Indeks: MW-4488002A

Filtr doktadny D 300 RA (SKILLAIR) bez ptyt konic.

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 876,91 zt(1 078,60 zt)
+3szt 784,61 z4(965,07 )

www.sklep.tubes-international.pl .



	Filtr dokładny sprężonego powietrza D 100 - 200 - 300, bez płyt końcowych, seria SKILLAIR®

