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Filtr doktadny sprezonego powietrza DEP, seria SYNTESI®

Filtr doktadny DEP seria SYNTESI®, z przytgczami koncowymi, stuzy do usuniecia z wysoka
doktadnoscig zanieczyszczen ciektych lub statych, zawartych w sprezonym powietrzu.
Wysoka doktadnosc¢ filtracji uzyskiwana jest przez zastosowanie specjalnego elementu
filtrujgcego zwanego ,wktadem koalescencyjnym”. Rozmiar: SY1, SY2. Stopien filtracji:
0,01 pm - klasa czystosci powietrza wg ISO 8573-1: 1-7-2. Cisnienie zasilajgce: do 15 bar -
rozmiar SY1, do 13 bar - rozmiar SY2. Temperatura pracy: od -10°C do +50°C. Spust
kondensatu: reczny / potautomatyczny (RMSA). Przeptyw zalecany: 460 I/min - rozmiar
SY1, 620 I/min - rozmiar SY2 (przy cisnieniu 6,3 bar).

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Filtr doktadny DEP SY11/8 RMSA Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 287,76 z+ (353,94 z4)
Indeks: MW-5611D101 +3szt 271,77 2+ (334,28 zt)
Filtr doktadny DEP SY11/4 RMSA Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 287,76 z4 (353,94 zt)
Indeks: MW-5612D102 +3szt 271,77 24 (334,28 zt)
Filtr doktadny DEP SY13/8 RMSA Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 287,76 z4 (353,94 zt)
Indeks: MW-5613D103 +3szt 271,77 24 (334,28 zt)
Filtr doktadny DEP SY2 3/8 RMSA Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 444,76 zt (547,05 zt)
Indeks: MW-5623D103 +3szt 420,05 z+ (516,66 zt)
Filtr doktadny DEP SY2 1/2 RMSA Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 444,76 zt (547,05 zt)
Indeks: MW-5624D104 +3szt 420,05 z+ (516,66 zt)
Filtr doktadny DEP SY2 3/4 RMSA Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 476,66 zt (586,29 zt)
Indeks: MW-5625D105 +3szt 450,18 zt (553,72 zt)
Filtr doktadny DEP SY2 1RMSA Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 476,66 zt (586,29 zt)
Indeks: MW-5626D106 +3szt 450,18 z+ (553,72 zt)
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