mm TUBES®
Wl International

PNEUMATYKA .

Elementy FRL seria MW SKILLAIR .

Filtr sprezonego powietrza FIL 100 - 200 - 300, seria
SKILLAIR®, bez ptyt koncowych

Filtr FIL seria SKILLAIR®, bez ptyt koncowych, stuzy do doktadnego usunigcia
zanieczyszczen ciektych i statych, zawartych w sprezonym powietrzu. Wielkos¢
zatrzymywanych zanieczyszczen zalezy od stopnia filtracji wktadu filtra. Rozmiar: 100,
200, 300. Stopien filtracji: 5 pm, 20 pm, 50 pm. Cisnienie zasilajace: do 15 bar, w
zaleznosci od rozmiaru i rodzaju spustu. Temperatura pracy: do +50°C. Przytgcze: GW BSP
1/4" + 1". Spust kondensatu: reczny / pétautomatyczny (RMSA), automatyczny (SAC, RA).
Przeptyw: 2000 I/min - rozmiar 100, 3100 I/min - rozmiar 200, 5300 I/min - rozmiar 300
(przy cisnieniu wejsciowym 6 bar Ap = 1bar).

Indeks: MW-3280003A

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Filtr FIL 100 5 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt konc. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 51,46 4 (63,30 z4)
Indeks: MW-3280001A W oddziatach
Filtr FIL 100 20 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt korc. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 107,42 z+ (132,13 zt)
Indeks: MW-3280002A W oddziatach +3szt 101,10 zt (124,35 z4)
Filtr FIL 100 50 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt konc. Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 107,42 2+ (132,13 zt)

+3szt 101,10 z+ (124,35 z4)

Filtr FIL 100 5 SAC (SKILLAIR) bez ptyt koric.
Indeks: MW-3280007A

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 159,68 z+ (196,41 z4)
+3szt 150,28 zt (184,84 zt)

Filtr FIL 100 20 SAC (SKILLAIR) bez ptyt koric.
Indeks: MW-3280008A

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 159,68 z+ (196,41 z4)
+3szt 150,28 z+ (184,84 zt)

Filtr FIL 100 50 SAC (SKILLAIR) bez ptyt koric.
Indeks: MW-3280009A

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 159,68 z+ (196,41 z4)
+3szt 150,28 zt (184,84 z4)

Filtr FIL 200 5 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt konc.
Indeks: MW-3480001A

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 152,20 z+ (187,21 zt)
+3szt 143,25 24 (176,20 zt)

Indeks: MW-3480003A

Filtr FIL 200 20 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt konc. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 152,20 z4 (187,21 24)
Indeks: MW-3480002A W oddziatach +3szt 143,25 24 (176,20 zt)
Filtr FIL 200 50 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt konc. Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 152,20 z4 (187,21 z4)

+3szt 143,25 24 (176,20 zt)

Filtr FIL 200 5 RA (SKILLAIR) bez ptyt konc.
Indeks: MW-3480004A

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 213,13 z+ (262,15 z4)
+3szt 200,60 zt (246,74 zt)

Filtr FIL 200 5 SAC (SKILLAIR) bez ptyt konc.
Indeks: MW-3480007A

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 204,48 zt (251,5124)
+3szt 192,45 2+ (236,71 2t)

Filtr FIL 200 20 SAC (SKILLAIR) bez ptyt konc.
Indeks: MW-3480008A

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 204,48 zt (251,5124)
+3szt 192,45 z+ (236,71 z4)

Filtr FIL 200 50 SAC (SKILLAIR) bez ptyt koric.
Indeks: MW-3480009A

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 204,48 z+ (251,51 zt)
+3szt 192,45 7+ (236,71 z4)

Filtr FIL 300 5 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt koric.
Indeks: MW-4480001A

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 211,94 z4 (260,69 zt)
+3s7t 199,47 7+ (245,35 zt)

Indeks: MW-4480002A

Filtr FIL 300 20 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt koric.

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 211,94 z4 (260,69 zt)
+3s7t 199,47 z+ (245,35 zt)

Indeks: MW-4480003A

Filtr FIL 300 50 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt konc.

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 211,94 z+ (260,69 zt)
+3s2t 199,47 z+ (245,35 zt)

Filtr FIL 300 5 RA (SKILLAIR) bez ptyt konc.
Indeks: MW-4480004A

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 425,07 z+ (522,84 zt)
+3szt 400,07 z+ (492,09 z4)

Filtr FIL 300 20 RA (SKILLAIR) bez ptyt konc.
Indeks: MW-4480005A

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 425,07 z+ (522,84 zt)
+3szt 400,07 z+ (492,09 z4)
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Filtr FIL 300 50 RA (SKILLAIR) bez ptyt koric. Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 425,07 zt (522,84 zt)
Indeks: MW-4480006A +3szt 400,07 z+ (492,09 z4)
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