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Elementy FRL seria MW SKILLAIR .
Filtr sprezonego powietrza FIL 400, seria SKILLAIR®, bez
ptyt koncowych
Filtr FIL seria SKILLAIR®, bez ptyt koncowych, stuzy do doktadnego usunigcia
t] zanieczyszczen ciektych i statych, zawartych w sprezonym powietrzu. Rozmiar: 400.
. | l Stopien filtracji: 5 ym, 20 pm, 50 uym. Cisnienie zasilajgce: do 13 bar, w zaleznosci od
e rodzaju spustu. Temperatura pracy: do +50°C. Przytgcze: GW BSP 1" + 2". Spust
kondensatu: reczny / potautomatyczny (RMSA), automatyczny (RA).
Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Filtr FIL 400 5 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt konc. Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 1529,63 7+ (1881,44 zt)
Indeks: MW-6180001A +3s7t 1439,65 zt (1770,77 z4)
Filtr FIL 400 20 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt konic. Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 1726,47 z+ (2 123,56 zt)
Indeks: MW-6180002A +3s7t 1624,9124 (1998,64 zt)
Filtr FIL 400 50 RMSA (SKILLAIR) bez ptyt koric. Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 1726,47 z+ (2 123,56 zt)
Indeks: MW-6180003A +3s7t 1624,912+ (1998,64 zt)
Filtr FIL 400 5 RA (SKILLAIR) bez ptyt koric. Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 1911,28 z+ (2 350,87 zt)
Indeks: MW-6180004A +3szt 1798,85 zt (2 212,59 )
Filtr FIL 400 20 RA (SKILLAIR) bez ptyt konc. Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 1911,28 z+ (2 350,87 zt)
Indeks: MW-6180005A +3szt 1798,85 zt (2 212,59 z4)
Filtr FIL 400 50 RA (SKILLAIR) bez ptyt konc. Magazyn zewnetrzny Wysytka do 7 dni +1szt 1911,28 24+ (2 350,87 zt)
Indeks: MW-6180006A +3s7t 1798,85 zt (2 212,59 z4)
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