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Gtowica rotacyjna ST-357

Gtowica rotacyjna ST-357 z wkiadka ceramiczng, kat natrysku 20°. Oznaczona
réznymi kolorami w celu identyfikacji kalibracji. Materiat: mosigdz oraz tworzywo
sztuczne. Cisnienie robocze: 100 - 250 bar. Temperatura pracy: do +100°C.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Gtowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP=100-250 bar,
kal. 10
Indeks: RM-200357510

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 203,78 zt(250,65 z)

Gtowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP=100-250 bar,
kal. 03
Indeks: RM-200357530

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 163,56 z4(201,18 zi)

Gtowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP=100-250 bar,
kal. 035
Indeks: RM-200357535

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 163,56 z4(201,18 zi)

Gtowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP=100-250 bar,
kal. 04
Indeks: RM-200357540

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 163,56 z4(201,18 zi)

Gtowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP=100-250 bar,
kal. 045
Indeks: RM-200357545

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 163,56 z4(201,18 zi)

Gtowica rotacyjna GW 1/4" BSP, WP=100-250 bar,
kal.050
Indeks: RM-200357550

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 163,56 z4(201,18 zi)

Gtowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP=100/250 bar,
kal. 055
Indeks: RM-200357555

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 163,56 z4(201,18 zi)

Gtowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP=100-250 bar,
kal. 06
Indeks: RM-200357560

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 163,56 z4(201,18 zi)

Gtowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP=100-250 bar,
kal. 065
Indeks: RM-200357565

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 163,56 z4(201,18 zi)

Gtowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP=100-250 bar,
kal. 07
Indeks: RM-200357570

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 163,56 z4(201,18 zi)

Gtowica rotacyjna, GW 1/4" BSP, WP=100-250 bar,
kal. 08
Indeks: RM-200357580

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 163,56 z4(201,18 zi)
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