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Szybkoztacza TST seria 6, 9, 16 .
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Gniazdo DN 9 szybkoztacza z koncowka do weza, seria

TST 9, mosiadz

Gniazdo DN 9 szybkoztacza z koncowka do weza, z zaworem lub bez zaworu. Stosowane
szeroko w przemysle do chtodzenia form wtryskowych i odlewniczych czesci z tworzyw
sztucznych, aluminium, mosigdzu i stopow cynku. Moze by¢ stosowane do wody w
maszynach czyszczacych, do goracego oleju, pary wodnej. Srednica przelotu: 9 mm.
Ciénienie robocze: 15 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +200°C (viton). Materiat:
mosiadz (korpus gniazda, przytacze, tuleja zawor), stal nierdzewna (sprezyna, pierécien,

kulki).

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Gniazdo DN 9 z konc. do weza 10 mm, bez zaworu
Indeks: FW-HK3-10

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 36,03 z+ (44,32 zt)
+10szt 30,34 7t (37,32 zt)

Gniazdo DN 9 z koric. do weza 10 mm, zzaworem
Indeks: FW-HVK9-10

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 50,10 z+ (61,62 z4)
+10szt 42,19 4 (51,89 zt)

Gniazdo DN 9 z koric. do weza 11 mm bez zaworu
Indeks: FW-HKS-11

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 36,03 zt (44,32 zt)
+10szt 30,34 zt (37,32 zt)

Gniazdo DN 9 z koric. do weza 11 mm z zaworem
Indeks: FW-HVK9-11

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 50,10 z+ (61,62 z4)
+10szt 42,19 z+ (51,89 zt)

Indeks: FW-HVK9-13

Gniazdo DN 9 z koric. do weza 13 mm, bez zaworu W magazynie Wysytka w 24h +1szt 36,03 z+ (44,32 zt)
Indeks: FW-HK9-13 W oddziatach +10szt 30,34 z+ (37,32 zt)
Gniazdo DN 9 z koric. do weza 13 mm, z zaworem W magazynie Wysytka w 24h +1szt 50,10 z4 (61,62 zt)

+10szt 42,19 z+ (51,89 z4)
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