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Szybkoztgcza precyzyjne .
% Gniazdo grodziowe szybkoztgcza QC-LOK® z przytgczem
=N pod rurke, stal nierdzewna, typ QC4
—
N ) Gniazdo szybkoztacza QC4 zgodne z normg Standard Instrumentation z zaworem, z
ale przytagczem LET-LOK®, do montazu grodziowego (panelowego). QC4 jest to wysokiej klasy
& =) szybkoztgcze stosowane m.in. w lotnictwie, przemysle gazowym, medycznym,
; farmaceutycznym, laboratoriach. Wszystkie szybkoztacza sg fabrycznie testowane przy
cisnieniu 68 bar w celu sprawdzenia szczelnosci. Zamienne z szybkoztgczami standardu
Instrumentation innych producentow. Materiat: stali AISI 316. Cisnienie robocze: 206 bar.
Uszczelnienie: viton. Temperatura pracy: od -26°C do +204°C.
Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Gniazdo grodziowe szybkoztacza QC4, LET-LOK 1/4", Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 384,39 z+ (472,80 zt)
ss +bszt 341,68 z+ (420,27 zt)
Indeks: HM-QC4-B-LBC-04-SS
Gniazdo grodziowe szybkoztacza QC4, LET-LOK 6 mm, | Nazamowienie Po potwierdzeniu +1szt 384,39 zt (472,80 zt)
ss +bszt 341,68 z+ (420,27 zt)

Indeks: HM-QC4-B-LBM-06-SS
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