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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Ztgcza dzwigniowe FERRARI .

Gniazdo redukcyjne ztgcza dzwigniowego FERRARI z
koncéwka do weza, stal weglowa, typ F.10

Gniazdo redukcyjne ztgcza dzwigniowego FERRARI z koncéwka do weza, typ F.10,
do zastosowania miedzy innymi w gospodarstwie rolnym, ogrodnictwie, przemysle,

e o budownictwie, budowie drég i tuneli, odwadnianiu wéd gruntowych, oczyszczalni,
o odprowadzania sciekdw, ochronie Srodowiska. Materiat: stal weglowa,
ocynkowana. Uszczelnienie: guma NR-SBR. Temperatura pracy: od -20°C do +50°C.
Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Indeks: OM-F10-060-050

Gniazdo FERRARI 60 mm z koric. do weza 50 mm

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 58,59 z4(72,07 z4)
+5szt 51,27 z4(63,06 zt)

Indeks: OM-F10-060-063

Gniazdo FERRARI 60 mm z koric. do weza 63 mm

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 61,01 z¢(75,04 zH)
+5szt 53,38 z4(65,66 z4)

Indeks: OM-F10-080-060

Gniazdo FERRARI 80 mm z kofic. do weza 60 mm

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 72,10 z4(88,68 zt)
+5szt 63,09 z}(77,60 zt)

Indeks: OM-F10-080-063

Gniazdo FERRARI 80 mm z koric. do weza 63 mm

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 77,39 z4(95,19 z})
+5s7t 67,72 z+(83,30 zt)

Indeks: OM-F10-080-070

Gniazdo FERRARI 80 mm z konc. do weza 70 mm

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 86,28 7+ (106,12 zt)
+5szt 75,50 z4(92,87 zt)

Indeks: OM-F10-080-076

Gniazdo FERRARI 80 mm z koric. do weza 76 mm

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 78,36 z4(96,38 z4)
+5szt 68,57 74 (84,34 zt)

Indeks: OM-F10-080-089

Gniazdo FERRARI 80 mm z koric. do weza 89 mm

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 87,17 zt(107,22 )
+5s7t 76,27 z+(93,81 z4)

Gniazdo FERRARI 100 mm z konc.
Indeks: OM-F10-100-076

do weza 76 mm

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 87,72 4 (107,90 zt)
+5s7t 76,76 7 (94,41 zt)

Gniazdo FERRARI 100 mm z konc.
Indeks: OM-F10-100-080

do weza 80 mm

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 84,38 z+(103,79 zt)
+5szt 73,83 z(90,81 zt)

Gniazdo FERRARI 100 mm z konc.
Indeks: OM-F10-100-090

do weza 90 mm

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 92,55 z4(113,84 zi)
+5s7t 80,98 z4(99,61 zt)

mm
Indeks: OM-F10-150-100

Gniazdo FERRARI 100 mm z konc. do weza 102 Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1s2t 93,27 z4 (114,72 z8)
mm +5szt 81,61 z4(100,38 z§)
Indeks: OM-F10-100-102

Gniazdo FERRARI 100 mm z konc. do weza 108 Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1s2t 97,03 z4(119,35 z8)
mm +5szt 84,90 z4 (104,43 z§)
Indeks: OM-F10-100-108

Gniazdo FERRARI 120 mm z konc. do weza 100 Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 104,78 z+(128,88 z})
mm +552t 91,68 24 (112,77 z8)
Indeks: OM-F10-120-100

Gniazdo FERRARI 120 mm z konc. do weza 108 Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 109,82 z+(135,08 z})
mm +5s52t 96,09 2+ (118,19 z§)
Indeks: OM-F10-120-108

Gniazdo FERRARI 120 mm z konc. do weza 125 Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 114,05 z(140,28 z})
mm +5s52t 99,80 z4 (122,75 z8)
Indeks: OM-F10-120-125

Gniazdo FERRARI 120 mm z konc. do weza 133 Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 131,20 z+(161,38 z})
mm +5s7t 114,80 z+(141,20 z)
Indeks: OM-F10-120-133

Gniazdo FERRARI 150 mm z konc. do weza 100 Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 183,53 z+(225,74 z})

+5szt 160,59 z4(197,53 z})
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Ztacza dzwigniowe FERRARI .

Gniazdo FERRARI 150 mm z konc. do weza 120
mm
Indeks: OM-F10-150-120

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 148,39 z4(182,52 )
+5szt 129,84 z4(159,70 z)

Gniazdo FERRARI 150 mm z konc. do weza 125
mm
Indeks: OM-F10-150-125

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 153,43 z4(188,72 )
+5szt 134,25 z4(165,13 )

Gniazdo FERRARI 150 mm z konc. do weza 133
mm
Indeks: OM-F10-150-133

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 167,57 z+(206,11 )
+5szt 146,62 zt(180,34 )

Gniazdo FERRARI 150 mm z konic. do weza 159
mm
Indeks: OM-F10-150-159

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 165,70 z+(203,81 z)
+5szt 144,99 zt(178,34 )
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