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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza UHP .

Gniazdo szybkoztacza CEJN 115 z GW z zaworem, stal
utwardzana

Gniazdo szybkoztgcza CEJN 115 z gwintem wewnetrznym i z zaworem przeznaczone do
instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich cisnieniach. Stosowane w prasach
hydraulicznych, sprzecie ratowniczym, podno$nikach hydraulicznych, przecinarkach, itp.
Opcjonalnie gniazdo moze by¢ wyposazone w pierscien zabezpieczajacy przed
przypadkowym roztgczeniem. Dostarczane standardowo z zaslepka w celu ochrony przed
zanieczyszczeniami. Materiat: stal utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR.
Przeptyw: B I/min (Ap = 4 bar). Srednica nominalna: 2,56 mm. Ciénienie robocze: 1000 bar
(ztgcze potaczone). Cisnienie rozrywajgce: 2600 bar. Temperatura pracy: od -30°C do
+100°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Gniazdo CEJN 115 GW 1/4" BSPT Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 273,83 z+ (336,81 zt)
Indeks: CJ-HP-101151102 +5szt 239,60 z+ (294,71 z4)
Gniazdo CEJN 115 GW 3/8" BSPT W magazynie Wysytka w 24h +1szt 235,13 z4(289,21 z4)
Indeks: CJ-HP-101151104 W oddziatach

Gniazdo CEJN 115 GW 1/8" BSP Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 283,84 zt (349,12 zt)
Indeks: CJ-HP-101151201 +bszt 248,36 z+ (305,48 zt)
Gniazdo CEJN 115 GW 1/4" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 254,27 z+ (312,75 z4)
Indeks: CJ-HP-101151202 +bszt 222,49 z+ (273,66 zt)
Gniazdo CEJN 115 GW 3/8" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 266,612+ (327,93 zt)
Indeks: CJ-HP-101151204 W oddziatach +bszt 233,28 z+(286,93 z4)
Gniazdo CEJN 115 GW 1/8" NPT Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 283,84 z+ (349,12 zt)
Indeks: CJ-HP-101151401 +5szt 248,36 zt (305,48 zt)
Gniazdo CEJN 115 GW 1/4" NPT W magazynie Wysytka w 24h +1szt 260,32 z+ (320,19 z4)
Indeks: CJ-HP-101151402 +bszt 227,78 z+ (280,17 z4)
Gniazdo CEJN 115 GW 3/8" NPT W magazynie Wysytka w 24h +1szt 268,24 z+ (329,94 zt)
Indeks: CJ-HP-101151404 W oddziatach +bszt 234,712+ (288,69 zt)
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