=, TUBES®
Wl International

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza UHP .

Gniazdo szybkoztgcza CEJN 115 z GW z zaworem,
stal utwardzana

Gniazdo szybkoztgcza CEJN 115 z gwintem wewnetrznym i z zaworem
przeznaczone do instalacji hydraulicznych o bardzo wysokich ci$nieniach.
Stosowane w prasach hydraulicznych, sprzecie ratowniczym, podnosnikach
hydraulicznych, przecinarkach, itp. Opcjonalnie gniazdo moze by¢ wyposazone w
pierScien zabezpieczajgcy przed przypadkowym roztgczeniem. Dostarczane
standardowo z zaslepka w celu ochrony przed zanieczyszczeniami. Materiat: stal
utwardzana, ocynkowana. Uszczelnienie: NBR. Przeptyw: 6 I/min (Ap = 4 bar).
Srednica nominalna: 2,5 mm. Ciénienie robocze: 1000 bar (ztacze potgczone).
Cisnienie rozrywajace: 2600 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +100°C.

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Gniazdo CEJN 115 GW 1/4" BSPT
Indeks: CJ-HP-101151102

+1szt 298,89 z4(367,63 zf)
+5szt 249,07 zt(306,36 )

Na zaméwienie Po potwierdzeniu

Gniazdo CEJN 115 GW 3/8" BSPT
Indeks: CJ-HP-101151104

W magazynie Wysytka w 24h +1szt 235,13 2+ (289,21 zt)

W oddziatach

Gniazdo CEJN 115 GW 1/8" BSP
Indeks: CJ-HP-101151201

+1szt 309,89 z4(381,16 z¥)
+5szt 258,24 74(317,64 z})

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu

Gniazdo CEJN 115 GW 1/4" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 277,67 +(341,53 z})
Indeks: CJ-HP-101151202 +5s7t 231,39 z4(284,61 zf)
Gniazdo CEJN 115 GW 3/8" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 291,03 z+(357,97 z})
Indeks: CJ-HP-101151204 W oddziatach +5szt 242,53 74(298,31 z})

Gniazdo CEJN 115 GW 1/8" NPT
Indeks: CJ-HP-101151401

+1szt 309,89 z4(381,16 z})
+5szt 258,24 z4(317,64 z})

Na zaméwienie Po potwierdzeniu

Gniazdo CEJN 115 GW 1/4" NPT W magazynie Wysytka w 24h +1szt 284,22 7+(349,59 )
Indeks: CJ-HP-101151402 W oddziatach +5szt 236,85 z4(291,33 z})
Gniazdo CEJN 115 GW 3/8" NPT W magazynie Wysytka w 24h +1szt 292,86 z4(360,22 zH)
Indeks: CJ-HP-101151404 W oddziatach +5szt 244,05 z+(300,18 z})
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