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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza rolnicze DIN .

N

Gniazdo szybkoztacza DIN do maszyn rolniczych z GW

BSP, typ V

Gniazdo szybkoztgcza DIN typ V z zaworem grzybkowym oraz gwintem wewnetrznym BSP.
Stosowane gtownie w maszynach rolnicznych. Szybkoztgcze o rozmiarze 1/2" jest
kompatybilne z szybkoztgczem w standardzie ISO-A indeks HQ-IA12-F-08G. Materiat: stal
ocynkowana. Temperatura pracy: od -25°C do +100°C. Uszczelnienie: NBR. Ciénienie
robocze: do 375 bar (w zaleznosci od rozmiaru szybkoztgcza). Przeptyw zostat podany dla

spadku cisnienia 3 bary.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Gniazdo DINV DN6 z GW 1/4" BSP
Indeks: HQ-DINVOG-F-04G

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 70,74 z+ (87,01z4)
+10szt 57,27 z+ (70,44 zt)

Gniazdo DINV DN10 z GW 3/8" BSP
Indeks: HQ-DINV10-F-06G

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 113,32 z+ (139,38 z4)
+10szt 91,74 z¢ (112,84 zt)

Gniazdo DINV DN19 z GW 3/4" BSP
Indeks: HQ-DINV18-F-12G

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 116,93 z+ (143,82 zt)

Gniazdo DINV DN25 z GW 1" BSP
Indeks: HO-DINV25-F-16G

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 118,29 z+ (145,50 zt)
+10szt 95,76 z+ (117,78 zt)
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